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FEDERATIE VAN ATOMCLUBS NEDERLAND — BELGIE. 


Voorzitter : Secretaris: Penningmeester: 
P‚v.Kuik J.Hartog T.Rutten 
Zuideinde 54-a Keyenbergseweg 60 Berkenlaan 24 
1845 JP Groot-Schermer 6B71 WK Renkum 3737 RN Groenekan 
tel. 02997-11902 tel. 08373-15757 tel.05461-3495 


Contributie 1991 : fl. 25,00 : Atom Computerclub : Giro 5244293, 








edactie Atom Nieuws Redactieadres A‚N. Ledenadministratie 





B. Tossaint 0435-451675 B, Tossaint T.Rutten 

W.Truijen O9-3211564792 Fatimaplein 85 Berkenlaan 24 

R.Leurs 6214 TW Maastricht 35757 RN Groenekan 
tel. 0435-431675 tel. 03461-34495 


UITERSTE DATUM INLEVERING KOPY VOOR NR. 10-3 :; f SEPT 1991 








Clubwinkel ATOM-TEL SPS-Príintservice 
J.Har tog E.Gijssel E‚ Sanders 
Keyenbergseneg 60 Ruysdaelstraat & Rasslag 13 

6871 WK Renkum 4462 AD Goes 6049 BE Herten 
tel. 08575-13757 tel. 01100-32419 04750-30401 


De Clubwinkel z 


BO-koloms-videorkaart excl. onderdelen fl. 10,00 
Combikaart oud : zie SPS-Printservice 

Combikaart 91 versie 1 : zie SPS-Printservice 

2-80-kaart voor CP/M , exlusief onderdelen fl. 50,00 
ACORN NIEUWS 1982, 97 pagina's samenvatting fl, 2.50 
ATOM NIEUWS jaargang 1985 , +/- 450 pag. fl. 2.50 
ATOM NIEUWS Jaargang 1984 , +/- 650 pag. fl. 2.50 
ATOM NIEUWS Jaargang 1985 , +/- 650 pag. fl. 2,50 
ATOM NIEUWS Jaargang 1986 , +/- 500 pag. fl. 2,50 
ATOM NIEUWS Jaargang 1987 , */- 300 pag. fl. 2,50 


ATOM-WARE 1 deel 1 : Atom-basic interpreter , 98 pag. fl. 1,00 
ATOM-WARE : deel 2 : Atom-disk operating syst.6B pag. fl. 1,00 
ATOM-WARE : deel 3 : Monitor operating system BO pag. fl. 1,00 


Levering geschiedt via uw regionale penningmeester, of rechtstreeks, 
via de penningmester van de federatie . Bij rechtstreekse bestelling 
stort U het bedrag van het gewenste artikel , vermeerderd met 

$1l. 4,00 portokosten , op de giro van de federatie , met de 
vermelding van de naam vcan het artikel en uw lidmaatschapsnummer. 
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SPS-printservice 

Van de Redactie 
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Atom full color/calour 
Bliep 
Diskette labels en 


indexen 

14-bit D/A converter voor x/y recorder 
Conversie routines voor getalstelsels 
De nieuwe atom-CPU-kaart 


Monitor automatisch op 50/60 Hz. 


Fplet 


Extra keybord-functies voor de ATOM 
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Schrijver 


W. Truijen 


J.Geene 
R.Leurs 

J. Vermeer 

J. Geene 
R.teurs 

B. Tossaint 
J.Geene 
Gijssel/Leurs 
J.Vermeer 


Energie besparen met de ATOM F.Geerling 
256kDynamische RAM-kaart of -disk J.Vermeer 
Verslag atom-landdag 27 april P.v.Hees 
Joystick/keybord driver K.v.0ss 
Oproep aan assembler-programmeurs F.Geerling 
GDOS-pr ob lemen J. Vermeer 
Etectron nieuws R.Leurs 
Atomic mouse draw K.v.Oss 


dar program 
02 $7 

02 AMD.LDR 
02 AMD. SCH 
02 AMD, SCH 
02 AMD. SPR 
02 _ BINHEX 
02 COLUMB 
02 DECIHEX 
02 DSEND80 
02 DSINDAT 
02 DSLAB80 
02 DSLABAT 
02 FPLOT 
02 JOYDRIV 
02 MACHDRV 
02 P$7STAT 
02 RECOXY 
02 SFINX 
02 SSIND80 
02 SSINDAT 
02 SSLAB80 
02 SSLABAT 


Atommar kt 
Regio-adressen 
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geheugent utility soort artikel info 

2900-2BBB UTILITY AN.10-2 ONGEWOON atom-PIEPJE 
2900-3C46 — GRAPH. AN.10-2 MUIS-TEKENPROGRAMMA 
8000-9800 — GRAPH. AN.10-2 TEKENPALET 

8000-9800 —— GRAPH , AN.10-2 TEKENSCHERM V. MUIS 
5B00-5B00 — GRAPH, AN.10-2 SPRITES BIJ ATOM MOUSE 
2900-2ADB — HULPJE AN.10-2 BINAIR > HEX OMZETTER 
8000-9800 — GRAPH, AN.10-2 BEKENDE COLUMBIA 
2990-2C47 —— HULPJE AN.10-2 DECIMAAL > HEX OMZETTER 
2900-I9FA —— UTILITY AN,10-2 DS DISK-INFO 80-KOL.VDU 
2900-37C5 — UTILITY AN.10-2 DS DISKINFO ATOM-VDU 
2900-118C —— UTILITY AN.10-2 DS LABEL 80 KOL.VDU 
2900-1046 — UTILITY AN.10-2 DS LABEL ATOM-VDU 
2900-2CEB — UTILITY AN.10-2 FASTPLOT MACH.TAAL 
4000-43BB — UTILITY AN,10-2 JOYSTICK DRIVER 
2800-28B2 —— HULPJE AN.10-2 MUISDRIVER GECOMPILEERD 
2900-2C51 P-CHARME UTILITY AN.10-2 PIEP-STATEMENT 
2900-2B4E — D/A AN.10-2 D/A VOOR XY RECORDER 
8000-9800 — GRAPH. AN.10-2 AMD PLAATJE 

2900-38A5 — UTILITY AN.10-2 DISKINFO VOOR HOESJE 80K 
2900-3693 —— UTILITY AN.10-2 SS DISK-INFO OP HOESJE 
2900-3920 — UTILITY AN.10-2 LABELMAKER SS DISKETTES 
2900-3775 —— UTILITY AN.10-2 SS DISKINFO OP LABEL ATOM 
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REGIO-MEDEDEL INGEN. 


1. REGIO BRABANT-OOST 





Bijeenkomsten op het bekende adres : 

Adolf van Cortenbachstraat 92, Eindhoven, tel. 040-1232351, 
Aanvang 13. 530.u 

Data : 29 Juni, 31 Aug., 28 Sept., 26 Oct., 23 Nov., 21 Dec. 


2. REGIO LIMBURG-BELGIE 


Clubavonden in "Oos Kaar",Geldersestraat 43, tel 04490-21578. 
op de le vrijdag van de maand. 


3. REGIO DEN HAAG 
Data voor de regio-avonden : 23 Aug., 27 Sept., 2 Nov. 
13 Dec... 
Alles op het bekende adres : Exoduskerk, Derensteijnlaan 263 
Den Haag. 


4. REGIO ARNHEM e.o. 





Data voor de regioavonden : 21 Aug., 23 Oct., 18 Dec. 
Plaats : ten huize van de hr.Derksen , Bolwerk 25 
&Bit JW Arnhem 
tet. 0085-455485. 
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S P 5 Sanders Print Service 


Cassette-interface print 5,00 
MDCR-inter face print 5,00 
Battery-backup printje 3,00 
Bk Hoge-geheugen print 5,00 
#E9OO naar #1000 voor oude 
schakelkaart 3,00 
Omschakelprintje voor 
BOk-videokaart 3,00 
Bootstrap “de Moor“ print 6,00 
Voeding MDCR 12V print 5,00 
Acoustische verbindingstester 5,50 
VIA-ZBO (Atom-bus) print 15,00 
Be-printerbit print 7,00 


Combikaart 91 v.l (geboord) 24,00 


Al deze printen zijn ook gebouwd en getest te bestellen tegen kostprijs 
onderdelen en een symbolisch bedrag. Even bellen graag. (04750-30401) 
Bestellen op de clubavond te Sittard of door overmaking van het bedrag 
‘+ fl. 1,00 voor verpakkings” en verzendkosten ) onder vermelding van 
de gewenste printten) op gironr.: 794739 tnv. E,Sanders, Rosslag 13 

te Herten, 
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VAN DE REDACTIE 


na na nn nn nn a ad 


Alweer het tweede nummer van deze jaargang, tot nu toe nog 
zonder kunstwerk gevuld, hetgeen een felicitatie waard is … 

In dit nummer een heel kritisch geluid van een lid dat, zonder 
de last der herinnering ‚de huidige situatie , zoals die op hem 
afkomt beschrijft, 


Wij hebben gemeend dat zoiets moet kunnen, gewoon een frisse kijk 
op de gang van zaken, zonder daarbij overigens negatief te zijn. 


Vanaf dit nummer verzorgt uw eindredacteur ook de uitgave en 
verspreiding van AN, E.e.a. is mogelijk door het beperkte 

aantal dat verspreid moet worden; daarbij zijn de aanmerkelijke 
voordelen in doortooptijd en financien en de onzekerheid van de 
uitgave, elementen die het dagelijks bestuur tot dit besluit heeft 
gebracht. 


Namens de redactie , 


Bruno Tossaint 
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DATUM 
PLAATS 


S OCTOBER 1991 ‚van ca. 10.00 tot ca.17,00 u. 
PAROCHIECENTRIJM ‚Melkweg S,DE BILT. 


Op de AZ7 de afslag Utrecht-Oost,maar let vooral op de kleine witte 

aanduiding =VEEMARKT=, de Biltse Rading afrijden tot de splitsing 

Groenekan/Bilthoven ‚hier r.a. ,20 meter verder l,a. 

Voor busreizigers : Vanaf Utrecht CS,lijn 57,stopt op de Melkweg 
voor de deur, 


Speciaal bericht voor de vertegenwoordigers van de regio's : 
Gedurende de landdag is er conform afspraak enige tijd gereserveerd 
voor de vergadering van het bestuur van de Federatie. 


Het Bestuur van de Federatie, 
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Deel 1 


In het verleden zijn er diverse pogingen gedaan om de ATOM 
kleurig te krijgen. Eerst met de ATOM kleurenkaart, duur en niet 
al te best. Daarna de Delftse kleurenkaart, goedkoop maar ook 
niet al te best. Ook Ís er nog een ontwerp geweest met een 
demodulator-IC uit een kleurentelevisie, wat zeer waarschijnlijk 
nog het beste geweest ís van alle pogingen, omdat dat op 
videoniveau inging. Verder is het zeer stil geweest aan het 
kleurenfront. Omdat de laatste jaren de kleurenmonitoren wat meer 
gangbaar zijn geworden, en dus ook goedkoper, beschrijft dít 
artikel een hernieuwde poging. Maar dit keer dan ook zeer 
universeel, niet alleen voor wat betreft de monitoren, maar ook 
voor wat betreft de ATOM, je weet wel dat eigenwijze computertje 
wat niet van opgeven weet. Dit universele slaat op de diverse 
typen monitoren zoals: TIL aet 6-polige DIN plug, CGA monitor, 
SCART monitor c.q. televisie en natuurlijk ook nog CVBS 
monochroom. Het verdere universele slaat op de ATOM: 
80-kolomskaart en ATOM graphics, omschakelbaar met bijv. bit 3 
van #B002. (of anders!). Bovenstaand geeft meteen ook de 
verklaring van de titel van dit artikel: COLOR voor 80-kolom en 
COLOUR voor CLEAR x. Dit lijkt me ook het juiste moment om te 
bekennen dat het moeilijk is om ATOM graphics in kleur te 
krijgen, ik bedoel dan: met goede kwaliteit. Ik ben daar nog niet 
helemaal uit, zodat dit artikel nog geen beschrijving daarvan 
geeft. Hopelijk deel 2 in het volgende nummer, Het biokschema van 
het geheel ziet eruit als volgt: 





1 1-- 9-p CGA 
1 80-koloms TTL adapter 1 
1 kaart l-- 6-p DIN 
ne En 
- 1 
1 
1 1 1-- 2l-p SCART 
1 ATOM- 1, l Color/colour- 1 
1 kaart 1 1 interface 1 
1 L----- Peel l-- 2-p CVBS 


Door deze indeling is het mogelijk om de gewenste combinatie 
te kiezen. De Color/colour interface is uiteraard altijd nodig. 
Daarbij ís natuurlijk minstens een van de kaarten nodig. Als 
beide kaarten gebruikt worden kan software-matig omgeschakeld 
worden. Deze combinatie geeft de beide analoge uitgangen: SCART 
en CVBS. Als een TIL monitor ter beschikking is kan de TIL 
adapter toegevoegd worden. Dat geeft de beide TTL uitgangen: CGA 
en DIN. In het laatste geval zou men een deel van de interface 
kunnen weglaten. Iedereen kan dat zelf gemakkelijk in de schema's 
zien. Het is zelfs ook mogelijk om meerdere monitoren tegelijk 
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aan te sluiten. Ikzelf heb 5 aansluitingen op mijn ATOM, de 4 
bovengenoemde en ook nog de originele ATOM CVBS, maar deze 
uitgang kan dan niet omgeschakeld worden. 


Monitoren overzicht. (Welke voor deze ATOM toepassing in 
aanmerking komen) . 


1. Monochroca CVBS. CVBS staat voor Composiet Video en Blanking 
Signaal, dus compleet signaal met een topwaarde van 1 V over 75 
ohm. Vertikale frequentie 50 of 60 Hz, horizontale frequentie 
15625 of 15750 Hz. De meeste monitoren "vangen* deze frequenties. 


2. RGB lineair (SCART). Deze monitor heeft 3 analoge ingangen 
voor de drie kleuren, daardoor kunnen alle kleuren weergegeven 
worden. Signalen met een topwaarde van 0.7 V over 75 ohm. Aparte 
ingang voor composiet sync. met topwaarde van 0.3 V over 75 otm, 
Vertikale frequentie 50 Hz en horizontale frequentie 15625 Hz. 


3. RGB TTL. Dit type monitor heeft een 6-polige DIN plug met 3 
digitale ingangen, daardoor zijn 8 kleuren weer te geven. Signaal 
met topwaarde TIL niveau (4 V). Ingang voor composiet sync. ook 
op TIL niveau, de polariteit is negatief. De vertikale frequentie 
is 50 Hz en de horizontale frequentie ís 15625 Hz. De 
aansluitingen van de DIN plug zijn ín Engeland natuurlijk anders 
dan op “the continent”. Zie onder. 


&. CGA. Dit type monitor heeft een 9-políge D connector met 4 
digitale ingangen, een van de ingangen is de zogenaamde 
“intensity", daardoor zijn 16 kleuren weer te geven. Signaal met 
topwaarde TIL niveau (4 V). Twee gescheiden ingangen voor 
vertikale en horizontale sync, ook op TTL niveau, de polariteit 
van beiden is positief. De vertikale frequentie is 60 H2 en de 
horizontale frequentie îs 15750 Hz. 


Pinbenaming van de pluggen. 


RGB TIL 6-p CGA. 
Europa u.K, 
I=groen l-rood 1=GND 
Zecoap syuc 2=groen 2-GND 
3eGND J=blauw J=rood 
beraad becomp sync b=groen 
S=b lauw SeGND Seblauw 
6=geluid b-open Geintensity 

Jenc 


8=hor. sync(+) 
Javert. sync{t) 


De SCART pinbenaming is gepubliceerd in A‚N,L0-L blz. 29. 
Color/colour interface, 


Daar de color/colour interface al de aansluitpluggen bevat 
is het zeer waarschijnlijk en ook zeer logisch, dat deze print 


[:23 
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ergens aan de achterzijde van de om- of bijgebouwde ATOM (ín 
grote PC kast) gesitueerd wordt. Ook het feit dat het een 
geneenschappelijke print is voor 80-koloaskaart en ATOM kaart 
maakt dat logisch. Ook zullen de twee bovengenoemde kaarten niet 
altijd vlak bij elkaar zitten. Dat wil zeggen dat de diverse 
video-signalen over vrij lange afstanden getransporteerd moeten 
worden. Dus via kabels die pet de karakteristieke weerstand zijn 
afgesloten, zodat er geen storingen optreden. Dan kan bijv. 
flatcable worden gebruikt en is deze weerstand ongeveer 120 tot 
150 cha. Aan de ingang zitten dan ook deze weerstanden van 150 
ohm ter afsluiting van de kabel van zowel 80-kolomskaart als de 
ATOM kaart. (De kaarten staan nooit tegelijk aan). De SCART 
ingangen zijn laagohmig (75 chm) daarom is een NOR buffer 74128 
gebruikt, met daarachter de spanníngsdelers om het gewenste video 
niveau op de plug te krijgen. De gekozen weerstanden zijn zodanig 
van waarde, dat de uitgangsweerstand ongeveer 75 ohm blijft. Op 
pin 16, welke in de TV ís afgesloten met 75 ohm, wordt via een 
weerstand van 270 ohm aan +5 V, een spanning opgebouwd van 
ongeveer Ì V om de TV op RGB input te schakelen. Voor een SCART 
aonítor ís dat niet nodig. De spanningen op de & uitgangen van de 
74128 worden via & weerstanden in de basis van transistor BC558 
opgeteld en aan de emittor doorgegeven als CVBS signaal met een 
waarde van 1 V top-top en een uítgangsweerstand van 75 ohm. Zoals 
op het schema te zien 1s staan de ingangspluggen 1 en 2 parallel. 
Hierop worden de 80-kolonskaart en de ATOM kaart aangesloten. Als 
voorlopig alleen de 80-kolomwskaart wordt aangesloten moeten de 
pinnen & van de connectoren, waar het schakelsignaal opstaat, aan 
aarde gelegd worden. Op plug 3 staan de signalen op TIL niveau. 
Op de pinnen Ì t/a 5 voor de DIN plug en op pinnen 2 t/m 7 voor 
de CGA plug. Let op de polariteit van de sync signalen. De 
composiet sync voor SCART en CVBS worden in de 74128 bij elkaar 
gevoegd en geinverteerd en zijn negatief. Bijgevolg zijn de sync 
signalen op pinnen 6 en 7 positief. De voeding van de 
color/colour interface wordt via de 10-políge Élatcable verzorgd 
uit de 80-kolonskaart. 


TIL adapter. 


De adapter wordt aangesloten op plug 3 van de color/colour 
interface. Deze adapter bestaat eigenlijk alleen maar uit 2 
aansluitpluggen, een voor de TIL DIN uitgang en een voor de CGA 
uitgang. Allebeí TTL niveau, wat direct op 74l28 staat. De 6 
weerstanden van 68 ohm dienen alleen waar als 
kortsluitbeveiliging. De ingangen van de monitoren zijn hoogohmig 
(>Ll kohm). De 6-p DIN plug ís op het schema aangesloten volgens 
de Europa norm. 


De 80-kolomskaart. 


Uiteraard ontkont deze kaart niet aan de nodige wijzigingen. 
Alleen al omdat de color/colour interface de signalen inverteert. 
Maar ook omdat de kaart gebufferd moet worden om de signalen via 
tamelijk lange kabels naar de interface te transporteren. Ook 
moeten de signalen geïnverteerd worden om weer de goede 
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polariteit op het einde ce hebben. Om het een en ander 
gemakkelijk te kunnen uitvoeren is uitgegaan van de reeds 
drastisch gewijzigde kaart volgens de beschrijving in A.N.9-4 
blz. ê. door H. Bastíngs. Niet alle wijzigingen uit dat artikel 
hoeven uitgevoerd te worden, maar het verwijderen van de 
adresdecoders is wel handig, omdat op de plaats van ICS het 
toegevoegde buffer IC 8T98 geplaatst kan worden, zonder al te 
veel doorsnijdingen. Ook de video opteller en uitgangsbuffer is 
niet meer nodig. Het schema is eigenlijk heel eenvoudig. Op de 
pinnen 5 t/m 9 van de processor EF9345P staan alle benodigde 
signalen. Deze signalen worden gebufferd en geinverteerd door de 
8T98 en aan de 10-p uitgangsplug toegevoerd. Het vertikale sync 
signaal kan naar keuze extra geinverteerd worden. Stand HV is 
nodig blj ongewijzigde VDU software, terwijl stand V nodig is bij 
gebruik van een CGA monitor, welke gescheiden vercikale en 
horizontale sync ingangen heeft. Tevens moet dan in de VDU 
software bit TGS& op 0 gezet worden. Op pinnen 1 en 15 van de 
8198 kont het schakelsignaal, een O schakelt de kaart in, terwijl 
een 1 de kaart afschakelt door de 8198 in z.g. “tri-state” te 
zetten, 

Als extra wijziging voor 2 MHz bedrijf: Gl weglaten en C2 
verkleinen tot 15 pF, 


De ATOM kleurenkaart, 


Zoals in het begin al opgemerkt is werkt de kaart nog niet 
tot volle tevredenheid. In principe werkt het geheel wel goed, 
ook het omschakelen met bit 3 van #BO02 en het A/G signaal op pin 
35 van de VDU chip 6847. Maar het valt niet mee om van de analoge 
R-Y, B-Y en Y signalen goede digitale signalen te maken, Dus daar 
ben ik nog níet helemaal uit en kan ík de beschrijving van de 
kaart nog niet geven. Wel is de uitgang van de kaart in principe 
equivalent aan de uitgang van de 80-kolomskaart, zij het dan dat 
de buffer een níet inverterend type 8197 is. Dit in verband met 
de polariteit van de signalen. Het omschakelen gebeurt door de 
ene buffer aan te schakelen en de andere uit en omgekeerd. Geen 
relais nodig! 


Een ander bijkomend voordeel is dat van zowel de 
80-kolomskaart als de ATOM kaart de achtergrond “schoon” is. Het 
O-niveau van het uitgangssignaal wordt n.l. bepaald door het 
output buffer IC 74128 en níet door de kaarten zelf. De ATOM 
uitgang had altijd die bekende vertikale strepen als de 
helderheid wat hoog was. Deze strepen zijn nu weg. Ook de 
80-kolomskaart had vertikale strepen, welke veroorzaakt werden 
door het sync signaal waar deze strepen op zaten. Ook dat ís nu 
weg. 


De software: VDU-3,4 en EXT-3.4 


De wijziging van TGS4 in regel 3530 van VDU-3.4, alleen voor 
CGA monitor, 
3530 ?Pe#10;PePtl;\cgs. setting 
wordt: 
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3530 ?Pm#00;PeP+1l;\tgs. setting 
De mechanische opbouw. 


Voor de 80-kolomskaart ís al vermeld, dat het buffer IC op 
de plaats van ICB (L5138) kan gemonteerd worden, de voeding is 
dan al aanwezig op de juiste pinnen. Omdat ook ICIO weg is hoeven 
alleen de pinnen 1 t/m 5 losgesneden te worden. De 10-p plug en 
het schakelaartje kunnen op gaatjesprint naast of ter plaatse van 
Pl gemonteerd worden. 

Voor de color/colour interface ís een montageschema bijgevoegd, 
ook op gaatjesprint. De getrokken lijnen zijn ongeisoleerde 
draadjes, terwijl de gestippelde lijnen geisoleerde draadjes 
zijn. Ik gebruik hier altijd 0.2 nm emailledraad voor, welke mooi 
dun {s en met de hete soldeerbout en een bolletje tin te 
“strippen” ís. De ongeisoleerde draad trek ík uit een flatcable, 
welke draad dan mooi schoon is, goed te solderen en ook 0.2 mm 
dik is, 

De TTL adapter kan op de pluggen of in de lucht gebouwd worden 
met de weerstanden op een klein printje. 

Veel succes met de eventuele nabouw gewenst door: 


Sjaak Geene, 
Zonneweide 6, 
5221 BH 's Bosch. 
Tel. 073 312080. 
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BLIEP R‚ LEURS FOMIN. Pp, 15 
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FDiA A9 45 LDA @#@5 

FDIC A8 TAY 

FD1D 8D 93 B@ STA #B903 

FD29 CA DEX 

FD21 DO FD BNE #FD20 

FD23 49 @1 EOR @#01 

ED2s C& INY 

FD26 18 FS BPL #FD1D 

FD28 6@ RTS 


De meeate atomisten 


routine die 


zullen bovenstaande routine wel 


is de het pieptoontje van 


kennen, het 


$7 veroorzaakt. Op zich 


best een grappig stukje (waarom wordt niet 
geladen alvorens te verlagen ?) 


eerst het x-register 


Nu heb ik in de afgelopen zeven jaar dit toontje veel gehoord als 
de Atom mij op een fout wees. Zo vaak gehoord zelfs dat het mij 
ging vervelen. Op den duur zelfs zo erg vervelen dat ík de 
Electran maar ging gebruiken (overigens was dat mear van korte 
duur) want die geeft tenminste stille foutmeldingen. Maar bij de 
Electron is het mogelijk om het toontje van P.$7 in te stellen 


(zowel toonhoogte, toonduur en geluidskanaal) en dat was 

natuurlijk iets dat mijn Atom ook maar moest leren 

Onderstaand programma helpt hem daarbij 

1® REM BLEEP 

20 B=#7FO@; H=Bt#47 240 :VVO RTS 

39 DIM VVB) 258 :VV1 LDA H 

40 FOR X=® TO 9 269 BEQ VV4 

58 YVOO=#FEF 278 LDA #B002 

6% NEXT X 288 LDY @#FF 

7 FOR X=® TO 1 290 :VV2 LDX H 

89 P=B 300 :VV3 DEX 

or 318 BNE VV3 

198 :VVO LDA #208 320 EOR @#04 

118 CMP @VVS % 256 330 STA #BÓ02 

128 BNE VV8 340 DEY 

130 LDA #209 350 BNE Vv2 

140 CMP OVV5S / 256 369 :VV4 RTS 

158 BEQ VVO 378 :VV5 CMP @#07 

169 :VV8 LDA #298 380 BEQ VVL 

179 STA VV6 398 JMP (VV6) 

188 LDA #299 490 :VV6 BRK 

198 STA VV7 419 :VV7 BRK 

200 LDA @VVS5 % 256 420} 

218 STA #208 430 NEXT X 

22e LDA @VVS / 256 440 ?H=128; REM HOOGTE 

230 STA #29 450 END 
De variabele B in regel 20 is het adres waar de machinecode naar 
toe geschreven wordt en de variabele H bevat het adree waar de 
toonhoogte in opgeslagen is. Het programma verandert de 


schrijfvectaren, 


we 


rkt met 


elke VDU soft en 


is redelijk beschermd 
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tegen idioot gebruik 
Laat onderstaand demo programmatje maar eens lopen: 


1Ô LINK B ; REK het adres waar de code staat 
20 FOR T=0 TO 255 

30 ?H=T ; REM stel de toonhoogte in 

40 PRINT $7 

5® NEXT T 

6® END 


Met ?H=® wordt het pieptoontje zelfs het zwijgen opgelegd. 
Op de regioschijf staat ook nog een versie van dit programma, maar 
dan als P-Charme statement. De routine wordt dan aangeroepen met 
BLIEP x waarbij x een getal is tussen @ en 255. Om de toonhoogte te 
veranderen kunt u het statement BLIEP nogmaals opgeven. 

VEEL PLEZIER ERMEE ! 


Met de vriendelijke groeten van Roland. 


at 
herten 


Sao 
mracst 
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DISKETTE-LABELS EN INDEXEN 


Geinspireerd door de diskette-overzichten die m.b.v. de meeste 
P.C.'s probleemloos kunnen worden gemaakt, heb ik enige tijd 
geleden enkele programmaatjes gemaakt om dat ook op de Atom re 
kunnen doen. Eigenlijk dacht Ik dat elke atomist zo iets 
dergelijks zelf al wel had gedaan. Zeker omdat de originele 
Atoa-DOS slechts een kleine 100 K-byte opslag per schijfkant 
mogelijk maakt en er dus veel (zeg maar heel veel) schijfjes 
nodig zijn om een programaaverzameling van enige omvang te 
bevatten. In de praktijk bleek dít echter maar tamelijk 
sporadisch te zijn gebeurd. Reden waarom ik de door mij 
geproduceerde handigheidjes aan den volke wil vertonen. De 
programma's munten niet uit door optimaal en spits 
prograumeertalent, eerder door buitensporig geheugengebruik. 
Daarom moet eenieder maar naar behoefte wegsnoeien, wat hem als 
overbodige ballast voor de voeten loopt. Beschouw ze dus niet 
zozeer als eindprodukten, (de Atomclub kent daarvoor te veel 
betere programmeurs), maar als een idee, hoe je met een kleine 
computer leuke en representatieve dingen kunt maken. Ik heb 
geprobeerd in de REM's zo duidelijk mogelijk de 
printer-aansturings-codes toe te lichten, om aanpassen zo simpel 
mogelijk te houden. In alle LABEL-programma’'s zit een 
printer-instelroutine, die net zo vaak doorlopen kan worden als 
nodig is om de etiketten fraaí te bedrukken. De vraag: “Waarom 
zowel een overzicht op papier als op een plaklabel?" is eenvoudig 
te beantwoorden. De plaklabels gebruik ik voor schijven, waaraan 
nooit meer (nou ja, nooit!) iets wordt gewijzigd. De losse 
indexen komen voor de schijven die nog volop "in produktie zijn”, 
gewoon, om gemakkelijk te kunnen actualiseren. Het aantal 
prograuma's lijkt wat overdreven, maar ik wilde geen enkele 
potentiele geinteresseerde teleurstellen. Er zijn versies voor 
zowel de 80-VDU als voor de originele ATOM-VDU, voor enkelzijdige 
zowel als dubbelzijdige drives. Dat heeft geresulteerd in het 
volgende assortiment: 


DSINDAT: Maakt van een dubbelzijdige (Acom-DOS) schijf een over- 
zicht op de printer, dat na op maat te zijn geknipt, in 
het hoesje van de schijf past. Het programma werkt in de 
normale Atom-VDU. 


DSIND80: Dit programma doet precies hetzelfde als DSINDAT, maar 
dan ín de 80-kolommen VDU, dus veel mooier. Wel gebruikt 
het meer geheugen. 


SSINDAT: Hetzelfde als DSINDAT, maar voor enkelzijdige dríive(s). 
SSIND80: Hetzelfde als DSIND8O, maar voor enkelzijdige drivels). 


DSLABAT: Maakt van een dubbelzijdige (Atom-DOS) schijf een plak- 
label op de printer van het formaat 3,5 x 1,5 inch (op 
kettingbaan 4,5 inch breed, 12 inch hoog = ê etiketten 
per vouw). Dit etiket kont, na op de schijf plakken, nog 
juist boven de rand van het hoesje uit, en maakt snel 
opzoeken mogelijk. Het programma is bedoeld voor de 
Atom-VOU, 
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DSLAB80: Zelfde progranma voor de 80-kolommen VDU. 
SSLABAT: Hetzelfde als DSLABAT, maar voor enkelzijdige drive(s). 
SSLAB8O: Hetzelfde als DSLABBO, maar voor enkelzijdige drive(s). 


Een kleine waarschuwing is wellicht op zijn plaats voor het 
gebruik van deze programma's samen met de DISK-ROM, Bij aij 
resulteerde deze “samenwerking” In het verminken van het af te 
drukken “aantal bestanden”. Waarschijnlijk is dac echter 
exemplarisch voor mijn eigen systeem, want ik heb nogal wat 
zitten rommelen in zowel de schakelsoft als ín de VDU-80 soft, om 
alles in een zo klein mogelijke ruimte te persen. Bijvoorbeeld 
heb ík een aantal VDU-80 commands, die ik toch nooit gebruik, 
verwijderd en de andere tot aintmale, nog herkenbare omgevornd. 
Ook met de ramlocaties van de atrribute-bytes en het werkgebied 
van de schakelsoft heb ik vat zitten schuiven. In de programma’s 
worden echter nergens echte extenston-statements van de VDU-80 
gebruikt, dus alleen even uitproberen of bij u de DISKROM geen 
roet ín het eten strooit. 

Overigens wacht ik nog steeds net smart op de atomist die kans 
ziet het "ran-geromsel" van deze ROM overbodig te maken, door hem 
eens GOED te herschrijven! Nog een mededeling voor de G-DOS 
gebruikers: 

Ongeveer een half jaar geleden ben ik in dezelfde richting aan 
het stoeien geweest met de G-DOS. Voor deze (veel meer ruíate 
bevattende) schijven is een goede indexering nog veel 
belangrijker. Helaas, na ruim een half jaar trouwe dienst heeft 
mijn G-DOS kaart de geest gegeven. Diverse grotere geesten dan ík 
hebben zich er al over gebogen, waar tot nu toe zonder resultaat. 
Mijn laatste hoop fs nu nog gevestigd op de meesterbreinen die 
onze Landdag plegen te bezoeken, (Die overigens al lang weer 
voorbij zal zijn als u dit leest). Zo gauw deze wonderkinderen de 
troubles hebben gelocaliseerd, kunt u nog wel een aantal handige 
niemendalletjes voor de G-DOS kaart van mij tegemoet zien. 
Intussen wens ík de geinteresseerde Atom-dossers succes met het 
op maat snijden van de programma's voor zijn of haar eigen 
gebruik. 


Jac Vermeer (regia Brabant-QOost) 
Delphinus 3 

5175 VB Loon op Zand 

tel. 04166 - 2225 
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De tot nog toe gepubliceerde A/D converters in A.N. zijn 
niet meer dan 8-bit converters. Als men een X-Y recorder ten 
volle wil uitnutten, dan zullen er wat bitjes bij moeten komen. 
De specificatie van een recorder ale type 7035B van HP geeft 
welliswaar niet de te halen rasolutie, maar als men eans naar de 
potentiometers kijkt, blijkt de resolutie toch wel hoger te zijn 
dan 8 bits. Ik heb op die potentiometer 8 windingen per mm 
geteld. De lengte van het bed is 250 mm, dus het aantal stappen 
is dan minimaal 8#*250=2000. Zeg 2048, geeft minimaal 11 bits. De 
resolutie is dan 250/2000=0.125 am (1/8 mm). 

Op de eerste landdag in 1989 ís door FP, van Helvoort een 
digitale plotter gedemonstreerd met naar ik meen een hoge 
resolutie van 1/48 ma, Een nadeel is dan de traagheid, Theo 
Waaijer experimenteert in A.N.9-4 bìz. 22 ook met een S-bit 
converter. Dat betekent dat nooit mooiere plaatjes getekend 
kunnen worden dan de ATOM geeft in CLEAR4 mode. Theo sprak daarin 
ook de wens uit om de recorder met het PLOT statement meae te 
laten lopen. Dat was reeds op de derde landdag te zien. Ikzelf 
heb de bovengenoende KP recorder gedemonstreerd met da hieronder 
te beschrijven 14 bit D/A converter, welke met het PLOT statement 
meeliep. Het basisprincipe hiervoor is gebaseerd op software die 
F. van Helvoort gebruikte voor zijn digitale plotter. 


X-Y recorder. 


Een X-Y recorder is een servosysteem dat, als op de ingang 
een spanning wordt aangeboden, een pen een evenredig grote 
afstand verplaatst in X of Y richting. Een motor is opgenomen in 
een regellus. Aan de motor ís een potentiometer, in de vorm van 
een lineaal, verbonden. Op de loper van de potentiometer zit een 
bevestiging voor een pen. Als de regellus verstoord wordt gaat de 
motor draaien totdat de regellus weer ín balans fs. De pen is dan 
verplaatst. Het blokschema geeft hierin verduidelijking. De 
gevoelighaid van de HP 7035B is groot, 0.4 mV/cm. Met de 
ingebouwde verzwakker is dat te reduceren tot 4V/cm. 


De 14 bit D/A converter. 


In feite ís daze D/A converter niets maer dan een aanpassing 
van de An Elektuur october 1987 gepubliceerde converter. Om da 
werking gaed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk dit artikel 
erbij te hebben. De aanpassing bestaat uit het uitbreiden naar 
twee kanalen, het toevoegen van een penlift en het aänpassen van 
de voeding. De ingangsconnector Kl is uitgebreid met twee 
functies, PEN en XY. PEN bestuurt rechtstreeks een darlington 
transistor voor de penlift. XY bepaalt of de ingelezen 2 bytes 
naar de X= of naar de Y- D/A converter gaan. Een O op XY wordt 
ingeklokt na het inlezen van 2 bytes in de schuifregisters IC9 en 
Icio en geeft dan een 1 op Q-not van FP3. De klokpulsen op 
schuifregisters IC9 en IC10 gaan nu ook via N10 en N15 naar IC7', 
zodat de data van de X-coordinaat vanuit IC9 en IC1IO in het 
schuifregister van IC?' geschoven wordt. Een 1 op XY geeft een 1 
op Q ván FF3, nadat de data van de Y-coordinaat in de 
schuifregisters IC9 en IC10 is ingelezen. De klokpulsen op de 
schuifregisters IC9 en IC10 gaan nu via N10 en N14 naar 1C7, 
zodat de data van de Y-coordinaat vanuit IC9 en ICi0 in het 
schuifregister van IC? geschoven wordt. De data van een X en van 
een Y coordinaat zijn dan in de schuifregisters van de D/A 
converters IC? en IC?' ingeklokt, Omdat na het inlezen van de Y 





coordinaat Q van PP3 hoog ís, kan via N16 de Latch Enable voor de 
beide D/A converters gegeven worden, zodat de X en Y waarden in 
de latches tegelijkertijd als Xen Y spanningen op de uitgangen 
gezet worden. Het tijdvolgorde-diagram is uitgebreid voor de 2 
kanalen. Een X en Y cyclus is dus 4 bytes. De maximale 
uitgangsspanning van de D/A converters is 4#R2 Volt (R2 in kohm). 
De waarden in het schema geven dan 10 V. 


De software. 


Om te beginnen staat hieronder een eenvoudig programma in 
Basic. Eerst wordt de VIA ingesteld in regel 40 en 50 en de 
recorder op O gezet in regel 80 en 90. In regel 130 en 140 worden 
de X en Y coordinaten berekend. In regel 210 en 220 van 
subroutine a worden de MSB en LSB van de X coordinaat berekend. 
Regels 230-270 zorgen voor het laden van de schuifregistera IC9 
en IC1O met de MSB en LSB. In regel 280 wordt gewacht op de RDY 
puls. De Y coordinaat wordt verzorgd door subroutine b. In regel 
130 wordt STEP 4 gebruikt, wat betekent dat de D/A converter 
resolutie 16384/4=4096 is, dus meer dan de recorder resolutie. De 
lijnen Y=X*X en Y=X zijn met deze resolutie getekend. 

In deel 2 hoop ík de software te beschrijven waardoor de recorder 
meeloopt met het PLOT statement. 


Sjaak Geene, 
Zonneweide 6, 
5221 BH 's Bosch. 
Tel. 073-312080. 
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30 REM INIT VIA 
40 ?&BEOZ=AFF ; IKB8OJ-AFF: #B80Ce1 
50 ?#B800=0; #BEO1=4EO:A=0 


70 REM PLOTTER OP 0 
80 X=0;GOSUBa 

90 YaQ;GOSUBb 
100 PAUSE200 


120 REM BEREKENING 
130 FOR X=0 TO 16383 STEP 4 
140 YaX*X/16384 

150 GOSUBa ; GOSUBb 

160 NEXT X 

170 

180 END 

190 

200 REM X-COORDINAAT 
210aM=X/256 

220 LaX$256 

230 #B801=#A0 

240 ?#B800=L 

250 ?#B801=#40 

260 ?#B800=M 

270 ?$B8O1=#CO 

280 DO A«?#B8OD&2:UNTIL A=2 
290 RETURN 
300 


310 REM Y-COORDINAAT 
320DMeY/256 

I30 LeYX256 

340 ?#B8O1-#50 

350 ?#B8OO=L 

360 P#BEO1-#60 

370 ?#B800=M 

380 ?#B5O1=#EO 

390 DO A=?#B8OD&2:UNTIL A=2 
400 RETURN 

410 

420 REM REGEL 140 X=Y 
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door raland leurs 


Onderstaande routines berekenen van een getal, gegeven als 
string, de hexadecimale waarde. Dit kan van pas komen in bijv. 
machinetaal programma’s die een bepaalde decimale of binaire 
input vragen. Ook kan een decimaal ingevoerd decimaal getal 
getransformeerd worden naar een BCD waarde, 


Het gebruik is zeer simpel. U plaatst het begin adres van de 
string in de adressen #82/#83 (low byte eerst) en u roept de 
betreffende routine aan. Na afloop vindt u de 16 bits 
hexadecimale waarde op de adressen #80/#81. Probeer ze maar eens 
en gebruik ze indien nodig in uw eigen programma’s 


19 REM HEXADECIMAAL ASCII NAAR HEXADECIMAAL 

20 DIM RR(20) 

30 FOR L=® TO 20;RR(L)=#FEFF; NEXT L 

40 FOR X=® TO 1 

50 P=#5000 

60[ \OMREKENEN VAN HEXADECIMAAL ASCII NAAR HEXADECIMAAL 
70 :RRO LDY @#6@ 


80 STY #8@ 

9% STY #81 
169 :RRI LDA (#82),Y 
119 INC #82 
120 BNE RR2 
139 INC #83 
140 :RR2 CMP @CH"O" 
150 BMI KR6 
168 CMP @CH'9" +1 
178 BMI RR3 
188 CMP @CH" A" 
198 BNI RR6 
200 CMP @CH"G" 
219 BPL RR6 
220 SEC 
230 SBC @55 
240 JMP RR4 
250 :RR3 SEC 
260 SBC @CH" 0" 
270 :RR4 CLC 
288 LDY @#04 
290 :RR5 ASL #50 
309 ROL #81 
310 DEY 
320 BNE RRS 
339 CLG 
340 ADC #89 
35® STA #80 
360 LDA #81 
378 ADC @#03 
389 STA #B1 


330 JMP RR1 
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400; AR6 RTS 
410) 
dae MEI 1 


430 END 10 REN DECIMAAL ASCII NAAR HETADECIMAAL 


20 OER ARC20) 
30 FOR Lz0 TO 205RREL)SAFFFFSNEIT L 


10 REK BINAIR ASCIT NAAR HELAOECIMAAL 4e FOR 120 TO 1 


20 DIN ARC20) 50 P245000 
30 FOR Lat TO 20IRRCLISAEFEFSNENT L 60E \ONREKENEN VAN DECINAAL WAAR HELADEE [MAAL 


40 FOR 1e8 TO t Te:RRO LOY 0660 


50 Pa650êt 36 Str 180 


GOL \ONREKENEN VAN BINAIR ASCII NAAR HELADECIN % ST 181 
7:RR0 LIV t000 VEMOECINL graan Lok az,t 








80 STY 18 110 INC €82 
 STY 181 120 BIE AR2 
LOGRRI LDA (982), Y 130 INC #83 
110 MC 182 L&DERR2 SEC 
120 BHE AR2 150 SBC 4CH°4* 
130 INC 483 160 BMI ARS 
uee rR2 CRP CHO 170 CAP 10 
® BEQ ARI 188 9PL RS 
160 CHP 0CH*1” 198 Pil 
176 BME ARS 200 \VERMENIGVULDIG MES £0 
188 SEC 210:RR3 LIL 0003 
198 BCS RRL 220 LOA 460 
200: RRI CLC 230 STA #84 
21E: ARL ROL 168 240 LDA #81 
228 ROL #81 256 STA 185 
230 JAP ARL 260:RRA ASL 484 
24BERRS RTS 276 ROL #85 
258] 26 DEL 
268 NEXT 1 298 BNE ARA 
229 ENQ 394 ASL 880 
318 ADL #81 
320 CLC 
338 12 486 
4D ADC #34 
358 STA 188 
368 LOA HBL 
378 AOC #85 
390 STA 481 
340 PLA 
208 CL2 
41 a0t 168 


120 STA 180 
430 LJA 081 
148 ADC 100 
458 STA 181 
168 JSP RR 
r49s APS 
<39} 

<50 EIT 4 
Ti ZNA 
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DE NIEUWE ATOM-CPU-KAART 


red, B.Tossaint. 


Nieuwe versie van een oud verhaal, — de ATOM opnieuw gebouwd —. 


In AN B-. schreef ik het verhaal over een nieuwbouw van de ATOM, 
met de inzichten en mogelijkheden van vandaag. 

Een van de belangrijkste uitgangspunten daarbij was de 
verplaatsing van de busbuffers; na alle "gedoe” met “binnen en 
buiten de bus (= buffers) brengen”, haakte ik ín op een oud idee 
van Electuur, n.l. zet de buffers direct om de 6502 heen. 
Daarmee kunnen dan allerlei moeilijke en ingewikkelde hulp 
schakelingen en evenzovele losse draden in de ATOM worden 
geelimineerd. 


Bovendien past dat in een andere gedachte, nl. de herbouw van de 
ATOM op een aantal eurokaar ten. 

In combinatie met de zojuist verschenen combikaart, die al is 
geconstrueerd rekening houdend met deze CPU-kaart, zijn dan 2 
van de 4 kaarten gereed. ( de resterende kaarten, een 1/0 kaart 
en een video-kaart, worden op dit moment geboord.) 


Nu kwam ik reeds eerder voor het voetlicht met een CPU-kaart 
volgens deze denkwijze. 

Toen waren er n.l. problemen , hij werkte niet, waarvoor ik de 
hulp van jullie inriep via AN. 

Enige goede tips kwamen toen inderdaad binnen , O.a. van Leo 
Gijssel; uiteindelijk moest er toch het kritische oog van Henk 
Bastings aan te pas komen om te ontdekken dat ik zoiets stoms 
had gedaan, als het spiegelverkeerd aansluiten van de datalijnen 
Inmiddels draait dit stuk tot volle tevredenheid, zoals de 
bezoekers van de recente landdag hebben kunnen constateren. 


Voordat dít probleem opgelost was, had H.Bastings ook al gewerkt 
aan het ontwerp van een CPU-kaart, uitgaande van de zelfde 
gedachte , maar ín een wat andere lay-out en met veel opties, 
In arren moede heb ik die layout=-vorm maar overgenomen. 
Daarbij werd dan tevens het idee van een 4-kaarten ATOM serieus 
gevolgd, 
—= door op deze CPU-kaart ook de plaats te reserverenn voor 
de puìll-up-weerstanden in de besturingslijnen, 
= te voorzien in de plaatsing van de bercemde 3 puìl-up 
weerstanden in de datalijnen Dl, D2 en D3, 
= te voorzien in de plaatsing van een LSI139 voor de aanmaak 
van de NWDS en NRDS signalen. 


Daarmee kan deze kaart dan straks helemaal los van het 
oorspronkelijke moederbord functioneren, 
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In de discussies op de clubavonden, kwamen H.Bastings en 
M.v.Leuven tot de conclusie , dat het aantrekkelijk zou zijn in 
dit concept, direct na de buffers, een dempings-weerstand op te 
nemen, zodat het signaal op de bus verbeterd kon worden … 

Dok dít is op de kaart gerealiseerd, maar kost wel een hoop 
soldeerwerk. Of dat ook leidt tot verbetering van de signalen, 

is tot op dit moment nog níet vastgesteld, je weet hoe dat gaat: 
de zaak werkt, dan is de noodzaak om echt goed te kijken even van 
de baan. 


Eigenijk bíj toeval kwan tenslotte nog de omschakeling van de 
klak, naar keuze op 1 of 2Mhz., tot stand. 
Ook op Z2Mhz functioneert zo ongeveer alles zonder meer goed. 


Een constructief probleem : 

De CPU-kaart gebruikt beide rijen van de ATOM-connector, 
daarmee kon dus geen gebruik worden gemaakt van de keuze 
mogelijkheid, zoals die op de nieuwe combikaart is gerealiseerd, 
n‚l, naar keuze de a-rij voorop, of de b-rij. 

Dit betekende dat er twee printversies van deze kaart gemaakt 
zijn, let daarop bij het bestellen. !. 


Lijst van benodigde onderdelen voor een CPU-kaart gekoppeld aan 
het moederbord : 


6502 24 weerstanden 

74L5245 van 33 ohm 

74L5541 2e 2 weerst. 479 ohm 

7ALSO4 2e 1 cond. Lon 

7ALS5S395 3 cond. 100n 

kristal 4,000 Mhz. 

In de volledige uitvoering komen daar nog bij 3 
7 weerstanden van 4k7 ohm, alsmede een 74LS159. 


Succes met de bouw , 


en de rest van het 4-kaarten-ATOM project 
ís, als alles goed gaat, weldra te zien op de najaarslanddag 


Brune Tossaint. 


anw EXTRA-NAGEKOMEN BERICHT erat 


In verband met enkele onduidelijke, gekke reacties van het systeem 
bij nabouw en gebruik van de combikaart met battery-backup, ts 
het artikel daarover uitgesteld tot de volgende uitgave van AN. 
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OO ns nnn 
- MONITOR AUTOMATISCH OP 50 / 60 Hz - 
nm 


Bij mijn experimenten met de kleuren ATOM heb ik gemerkt, 
dat niet alle monitoren de vertikale frequenties 50 en 60 Hz 
konden “vangen”. De monochroom typen deden dat meestal nog wel, 
zeker de betere nerken, maar de CGA monitoren niet. Twee typen 
van twee merken heb ik geprobeerd met negatief resultaat. Wel 
zijn ze in te stellen op of 50 Hz of op 60 Hz, maar niet zodanig 
dat beide frequenties tegelijk gevangen kunnen worden. Als men de 
80-koloaskaart (50 Hz) en de ATOM kleurenkaart (60 Hz) op een CGA 
monitor wil aansluiten, komen bovengenoemde problemen naar voren. 
Daarom deze AUTOMATISCHE omschakeling, welke in de monitor 
ingebouwd dient te worden. Dit kan ook handig zijn in een 
monochroom monitor, omdat deze toch meestal wel veel moeite heeft 
met het “vangen”. 

De schakeling werkt als volgt: Op de ingang van de 
schakeling kont de vertikale syncpuls, welke direct van de 
ingangsplug pin 9 wordt afgenomen. De herhalingstijd van de sync 
puls ís 20 aS voor 50 Hz en 16.67 mS voor 60 Hz. Daarin is het 
onderscheid te herkennen met wonoflop 1, waarvan de 
herhalingstijd ligt tussen de twee bovengenoemde tijden, dus 
ongeveer 18.3 mS, Als de herhalingstijd van de syncpuls 20 mS (50 
Kz) is, betekent dat, dat de aonoflop elke 20 nS getriggerd wordt 
door de positieve flank van de ingangspuls. De ontstane 20 ns 
uitgangspuls op pin & ís dan het triggersignaal van monoflop 2, 
welke een herhalingstijd heeft, die tenminste langer is dan de 
langste syncpuls, dus >20 mS. Ik heb gekozen voor ongeveer 32 a5, 
Dit betekent dat monoflop 2 eenmaal getriggerd wordt op de 
positieve flank van de uitgangspuls van monoflop 1 en niet meer 
geretriggerd, dus de uitgang op pin 12 wordt laag en blijft laag. 
Als nu de syncpuls een herhalingstijd heeft van 16,67 m$ (60 Hz) 
wordt monoflop 1 getriggerd en wordt uitgang pin 4 laag. Daar de 
herhalingstijd van momoflop 1 20 mS is zal de monoflop elke 16.67 
uS geretriggerd worden en blijft uitgang pin 4 laag. Monoflop 2 
zal niet getriggerd worden en dus uitgang pin 12 zal hoog bijven. 
Formule om de herhalingstijd van een HCTI23 uit te rekenen: 
tw=0.45tRextiCext. R in kohm en C in uF. 


Het omschakelen ín de monitor. 


Op de monitor zit, meestal op de achterkant, een regelaar 
genaamd “vertical hold”. Dit ís een potentiometer waarmee de 
vertikale afbuigfrequentie kan worden Ingesteld op de gewenste 
waarde. Meestal is het zo, dat de waarde van deze regelaar 
kleiner noet worden bij hogere frequentie. Als we nu de bestaande 
petentiometer afregelen op 50 Hz en bij 60 Hz ingangsfrequentie 
een extra potentiometer parallel aan de bestaande regelaar 
schakelen, dan kan daarmee de frequentie op 60 Hz worden 
afgeregeld. In principe kan dan aan pin 5 of 12 van monoftop 2 
een transistor met een relais worden geschakeld, maar een relais 
heeft m. i. enige nadelen. Het is mechanisch, niet al te 
betrouwbaar, duur en het gebruikt veel stroom. Daarom heb ík voor 
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de electronische weg gekozen. Met een electronische schakelaar 
van het type HEF4016. Een probleem wat daarbij komt kijken is het 
volgende: de interne voedingsspanning voor de niet digitale 
electronica is meestal 12 V. In de monitor, een Vendex Headstart 


M-888C, ligt het spanningsniveau van de regelaar op ongeveer 11 
V. En een schakelaar ín een HEF4Ol6 mag niet boven zijn 
voedingspanning gebruikt worden. Dat betekent dat de 
voedingspanning van de HEF4016 ook aan 12 V. moet. (Maximum is 15 
V‚). En dit houdt weer in dat de digitale signalen ook op dat 
niveua gebracht moeten worden, vandaar de HEF4104 als 
"jevelconverter”. 
De montage. 


Op gaatjesprint kan het gebouwd worden. Zie tekening. In de 
M-888C is nog voldoende plaats op de print aan de beeldbuisvoet. 
Ook is daar +5 V., +12 V. en het sync signaal aanwezig. De extra 
potentiometer kan ergens op de achterzijde gemonteerd worden. 


De afregeling. 


De afregeling ís zeer eenvoudig. Voer een signaal aan de 
monitor toe met een vertikale frequentie van 50 Hz, bijv. van de 
80-kolomskaart. Regel de originele regelaar af op goed stilstaand 
beeld. Daarna 60 Hz, bijv. de originele ATOM. De monitor wordt nu 
omgeschakeld. (Gebeurt dit niet dan moet aan de 22k potentiometer 
bij monoflop 1 gedraaid worden en zodanig ingesteld, dat de 
monitor goed omschakelt van 50 naar 60 Hz en terug.) Regel nu de 
extra regelaar weer af op een goed stilstaand beeld. Het kan zijn 
dat de waarde van die extra regelaar anders moet zijn, voor een 
ander type monitor, dan op het schema staat aangegeven. Uitzoeken 
dan. 

Extra. 


Bij mijn experimenten aan deze CGA monitoren is het mij 
opgevallen dat de kleur geel door dít type monitor als oranje 
wordt weergegeven. Eerst dacht ik dat er een fout in de monitor 
zat, maar een ander model van een ander merk had hetzelfde 
verschijnsel. Een SCART monitor had dat niet, geel was geel. Na 
enig onderzoek in de monitoren blijkt dat als alleen rood en 
groen (samen geel) wordt toegevoerd, de amplitude van het groen 
signaal wordt gehalveerd. Dan wordt de kleur oranje. Waarom men 
dat doet weet ík niet, maar ík heb gevonden waar dat in de 
monitor gebeurt en heb dat uit kunnen schakelen, Geel is weer 
geel. In twee typen monitoren weet ík hoe dat moet: Vendex 
Headstart M-888C en Samsung SC-452. In beide gevallen is het een 
potentiometer in het digitale gedeelte die los gemaakt moet 
worden. Succes gewenst door: 


Sjaak Geene, 
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FPLOT 
programma: Lea Gijssel, red.: Roland Leurs 

Ben tijdje geleden vroeg ik naar een programma in machinetaal om 
het statement PLOT A,X,Y uit te voeren. Leo Gijssel reageerde op 
die oproep en stuurde mij onderstaand programma toe. 

Ook al denkt u dat u dat programma nooit zal gebruiken, laat het 
voor de aardigheid een lopen en zie hoe snel dat tekenen kan 


gaan! 
Tot slot dank ik Leo voor zijn reactie, 
met vriendelijke groeten van Roland Leurs 


SNELLE PLOTROUTINE 

DE WINST ZIT IN HET 
UITSCHAKELEN VAN DE 
INTERPRETER 

DEZE ROUTINE LINKT DE 
PLOTROUTINES UIT DE ATOM 
AAN 

AANROEPEN MET JSR START 
A=MODE, X&Y=COORDINATEN 


1OREM 
2OREM 
3OREM 
AOREM 
SOREM 
6OREM 
TOREM 
8OREM 
SOREM 
19GREM 
11OREM 
128REM 
130A=#4000; REM STARTADRES 


400: bufx=#4200 
419: bufy=#4201 
420:atemp=#4202 
430: DEMO 
440LDAC1 
450STA bufx 


PROBEER HET EENS ZO! 


140PASS2; GOS. 199 
150PASS1;GOS. 199 


460STA bufy 
470STA atemp 


16OCLEAR4 480: Loop 
170CALL DEMO 490LDA atemp 
180E. 5OOLDX bufx 
190ASM-B SIOLDY bufy 
200. TABLE#4108, #ALFF S20JSR START 
219: mode=#5E 530INC bufx 
220: cux=#5A 54OINC bufy 
230: coy=#5C 5SOLDA bufy:;CMPO#BF \MAXIMUM 
240\STARTADRESSEN PLOTROUTINES S6OBBE loop 
250: grmodi=#F741 S7ORTS 
269: grmod2=#F7SA 580. END 
59ORETURN 


:grmod3=#F773 
:grmodá=#F7 BO 
:plot=#F678 

„LIST 

„CODE A 

320: START 

330STA mode 

340STX coax 

358STY coy 

360 

370JMP grmod4 \HIER ZELF DE 
380N GRAFISCHE MODE 
390 INVULLEN 1-4 


OON INVULLEN 1-4 


608te) L Gijssel 1990 
610 voor Roland Leurs 
628 Version 1.09 


630 Last change: 16-12-90 
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EXTRA KEY-BOARD FUNCTIES VOOR DE ATOM 


Steeds vaker zien we aan de Atom de meest sofisticated toetsenborden 
verschijnen, hetzij afkomstig van afgedankte of defecte P.C.'s, dan wel 
van terminals van grote n-frame systemen. Nu je het natuurlijk 
mogelijk een aantal van de hierop aanwezige extra toetsen voor de Atom 
bruikbaar te maken, door gecompliceerde software te schrijven. 
(Keyboerd-drivers of toetsenbordbesturingsprogramma’s). Toch blijkt, na 
de toetsenbord-matrix van onze trouwe Atom rt ten nader onderzoek te 
hebben onderworpen, dat dit niet p: e noodzakelijk is, Tensinste, als 
men, behalve met het toegenomen bedieningsgemak (eerlijk is eerlijk) van 
een goed P.C.- of main-frame toetsenbord, genoegen nezat met een 
uitbreiding in het toetsen-arvaal van wen vijftal functies. (Eigenlijk 
maar drie, maar door het gemak, dat deze uitbreiding oplevert, lijken 
het er inderdaad wel vijf!), In de aatrin zijn namelijk nog een aantal 
plaatsen vrij. En wat blijkt nu, de vrije contacten zijn deels niet 
aangesloten op toetsen omdat er geen software voorhanden zou zijn. Neen, 
op het Atom keyboard zitten gewoon níet voldoende "dopjes". Wie van ons 
heeft nog nooit verzucht dat het toch wel heeeel makkelijk zou zijn als 
we niet de beschikking over tuee, maar over vier cursortoetsen zouden 
hebben? Nu, als u de beschikking heeft over een keyboard dat met deze 
vier cursortoetsen is uitgerust kunt u daar gebruik van maken zonder 
moeilijke hardware- en bovenal zonder enige softwarw- wijzigingen. Dit 
is te realiseren door die toetsen op de volgende manier aan te sluiten 
op de IC's 25 en Zé: 











= pijl naar boven z= toetscontacten naar 1C26-10 en 1C25-19 
- * paar onder - hi id “At en “19 
- “naar rechts = hi hi " t en * 18 
- “ naar links m= hi ” hi 2 en * 18 
= clear screen hel hl hid * UL en “19 


U zult dan voor eeuwig verlost zijn van de noodzaak om bij bewegingen 
naar onder of links de SHIFT-toets te gebruiken, Als extraatje: cok 
Formfeed (=CTRL-L) kan met ten toetsaanslag worden uitgevoerd, 
Natuurlijk zau u de cursorrichtingen boven en rechts ook op oude 
manier aangesloten kunnen laten, maar in de situatie als boven geschetst 
worden de cursortoetsen niet meer beinvloed door het eventuele gebruik 
van de Shift-toets, Het is maar net waar je voor kiest. 





Meer bruikbare vrije matrixcontacten dan de hierboven genoeade heb ik 
iet kunnen vinden, Wat ik overigens ook nog heb gedaan, is het parallel 
ansluiten van de cijfertoetsen en de logische symbolen (+, =—, %} op het 
numerieke toetsenbordje naast het geerty-paneel. Dat Is hardstikke 
makkelijk, evenals het paratleiliseren van de start-of-line en de 
end-of-line toetsen net de rechte teksthaken, Vooral als u veel met de 
Editor werkt gaat door deze varbeteringen een nieuwe wereld open. 
Probeer het zelf maar eens’ 











Dat was dan mijn bijdrage aan het toetsenbordencircus. Ik zou een 
slechte aarskramer zijn als ik niet meteen de gelegenheid te baat zou 
nemen vanaf deze plaats aan u te vragen of er ander u nog siinaerikken 
zijn, die nog meer mogelijkhe uit at die prachtige KknopJesborden 
weten te halen. Op het exenplaar, dat ik gebruik zitten bijvoorbeeld 
zo'n 40 extra (functie-)toetsen, Het zou natuurlijk prachtig zijn als 
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hier bijvoorbeeld alle Atom-control codes onder gefriemeld konden 
worden, zodat je met EEN toets je printer aan of uit kunt zetten. Of wat 
had u gedacht van een aantal zelfgedefinieerde functietoetsen a la 
CHARON? Overigens is het bord cok voorzien van een LED-je in de 
Lock-toets, Best leuk om dat via de door Sjaak Geene gepubliceerde 
Lock-toets indicator schakeling aan te sturen, Per slot van rekening 
zijn er nog wat pennen vrij in de D-connector.Dok de noodzaak om voor 
sommige veelgebruikte toetsen (+ -— 5 # & & %) de Shift te moeten 
ladrukken zou eigenlijk best kunnen vervallen. Kortom, er is van aîles 
te bedenken. Vooral omdat de meeste toetsenborden zijn uitgerust met 
toetsen, die behaïive een rechtstreeks maak-contact ook nog zijn 
uitgerust met een diode per toets, Bij mij ziet dat er bijvoorbeeld zo 
uits 





e0 

/ i 

ii 
Do 

Diode 

Maakcontact 





Het lijkt mij daarom sterk, dat er niet haet een en ander te versieren 
valt. 


Tot slot nog wen vraagje aan de echte keyboard-intimi: 

Zoals ík de zaak momenteel heb aangesloten, staat het Atom toetsenbord 
volledig parallei aan het “sjieke® toetsenbord. Uiteraard met dien 
verstande dat op dat extra bord de bovenstaande extraatjes zijn voozien. 
Hat volgende verschijnsel doet zich nu voor. Op het sjieke bord werkt de 
COPY-toets alleen in de VDU-BO modus en ABSOLUUT NIET in de Atom modus. 
Het originele Atom bord heeft nergens last van, ook niet als het nieuwe 
bord parallel zit aangesloten, Wie kan mij een hint geven, waar dat aan 
zou kunnen liggen? 





Veel succes met uw key-board experimenten. 


Jac Vermeer 
Delphinus 3 
5175 VB Loon op Zand 
OA1H6-2275 
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ENERGIE BESPAREN MET DE ATOM 
Eeke Aededinte aken hehe Be okeee kee heden dededededad 


Cv instailaties zijn tegenwoordig vaak voorzien van weers 
afhankelijke regelingen zo'n apparaat heeft een aantal 
instelmogelijkheden , die eigenlijk zorgvuldig ingesteld moeten 
worden op basis van systeem en meetgegevens, meestal komt de 
installateur niet verder dan het aansluiten van de netspanning. 

Zo kan vaak het voetpunt dat wil zeggen de buitentemperatuur 
waarbij de ketel wat u betreft niet meer hoeft te branden worden 
ingesteld. zo kan ook de steilheid dwz de verhouding tussen 
temperatuurafname en warmteproduktie worden ingesteld. Een 
verkeerde stooklijn instelling kan zo 20 % op de energie rekening 
schelen. Om het gedrag van het cv systeem te kunnen analyseren ben 
ik op zoek gegaan naar een goedkoop en betrouwbaar temperatuur meet 
systeem. 

Na enige experimenten kwam ik op basis van een TLC 555 en een LM 
335 sensor op het volgende systeem. 


Het principe is simpel ; temperatuursensor Im335 geeft een 
temperatuurafhankelijke spanning af en de als oscillator 
geschakelde tlc 555 varieert zijn frequentie afhankelijk van de 
door de 1m335 aangeboden spanning. De cassettepoort van de computer 
leest de door de TLC 555 geproduceerde frequentie. die frequentie 
is omgekeerd evenredig met de temperatuur. 


Het schema; 

Een poortlijn van de A of B poort wordt als uitgang geprogrammeerd. 
Het uitgangssignaal van de poortlijn stuurt de basis van een bc 
559b, of een ander toevallig in de kast liggende pnp transistor. 

De TLC 555, C1, Rl, R2 en R3 vormen een oscillator waarvan de 
frequentie met Rl (een 10 slags instelpotmeter) is in te stellen. 
Pootje 5 van het ic is een control ingang, de daar aangelegde 
spanning verhoogt of verlaagt de frequentie. 

Op pootje 5 van de TLC 555 wordt de Im 335 rechtstreeks 
aangesloten. 

R4 werkt als stroombron voor de Im 335, de gekozen waarde maakt het 
systeem geschikt voor temperaturen tot = 20 celcius bij lagere 
temperaturen wordt de stroom door de TLC 555 te klein. 

RS en R6 verkleinen de uitgangsspanning zo dat het signaal naar de 
cassettepoort kan. 

op het knooppunt van R5 en R6 kunnen zonder problemen meerdere 
schakelingen parallel worden aangesloten R6 moet alleen voor het 
eerste kanaal worden toegepast. Op mijn atom draaien zo 12 kanalen 
parallel. 


De software; 

De hierbij afgedrukte frequentie meet routine is afkomstig uit een 
frequentie meet en opwek programmaatje uit de stacker van november 
85'.Als atom “gebruiker” is mijn kennis van zijn inwendige 

beperkt tot basic en een enkel poort adres. De hier gebruikte 
routine is dan ook misschien niet de beste, Het kan misschien 
allemaal wat sneller, en in plaats van de cassette poort zou 
natuurlijk ook een poortlijn van de A of B poort als ingang kunnen 
worden gebruikt. 
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Voor wie wil nabouwen; 

De 555 moet per se een TLC type zijn want de impedantie op pootje 5 
van het ic is bij de normale 555 te laag 

Cl moet sen 1 % type zijn anders is de nauwkeurigheid niet binnen 1 
graad celcius te houden. 

Denk bij het aansluiten van de lm 335 om de polariteit. 

De aansluiting "adj" niet gebruiken. 

Pootje 5 van de TLC 555 leent zich natuurlijk voor allerlei 
experimenten, LDR's NIC's etc, bedenk echter wel dat de aangeboden 
spanning op pootje 5 moet liggen tussen 1,7 en 4.9 volt , anders 
werkt de schakeling niet meer lineair, of slaat de oscillator af. 
De voedingsspanning van de schakeling moet minimaal 4.7 volt zijn. 


De afregeling; 

De LM 335 geeft per graad celcius 10 mv spanningsverschil. 

Bij O graad celcius is de afgegeven spanning ongeveer 2.7 volt en 
bij 100 graad celcius bedraagt de uitgangsspanning 100 * 10 mv 
meer, dus 3.7 volt. 

Rl wordt ze ingesteld dat bij een ingangsspanning van 2.70 volt de 
frequentie 10000 hz bedraagt. 

stel nu de ingangsspanning in op 3.70 valt en kijk welke frequentie 
de atom nu aangeeft. 

bij 3.7valt (=100 celcius) is de frequentie b.v. 6675 hz. 

100 graden temperatuurverschil =10000-6675 = 3325 hz, omdat het 
verloop lineair is komt 1 graad celcius dus overeen met 33.25 hz. 
Elke 1m335 heeft zijn eigen constante afwijking, het is daarom 
voldoende om die afwijking eenmalig bij een willekeurige 
temperatuur te bepalen. b.v door de 1m335 samen met een referentie 
thermometer in doeken te wikkelen en tochtvrij, b‚v in een 
schoenendoos op te bergen.stel de temperatuur is 20 celcius 

de atom geeft echter geen 10000- (20*33.25)= 9335 hz aan maar 9320 
hz , dan is de afwijking 15 hz , bijna een halve graad. 

De afwijking ís constant 15 hz over het hele temperatuurbereik, en 
ze kan dus eenvoudig worden meegenomen bij de frequentie naar 
temperatuurberekening. 


tenslotte; 

het systeem is ongevoelig gebleken voor storingen zelfs 
aansluitkabels van zo'n 30 meter per kanaal leverden geen probleem 
ep. wel moet bij grote kabellengte het spannings verlies in de 
kabel worden meegerekend. (meet temp met en zonder kabel en verreken 
dan het verschil op dezelfde manier als dat van de afwijking tussen 
de verschillende sensoren) 

Voor zover ik dat kon vaststellen is de nauwkeurigheid over het 
hele beraik , van -20 tot 100 celcius ongeveer 1 graad celcius. 

De meetsnelheid is niet hoog ongeveer 70 metingen per minuut, voor 
toepassingen met de trage Im 335 is dat echter snel genoeg. 

De kosten; de 1 % condensator de Im335 en de mearslagpotmeter zijn 
de belangrijkste prijsbepalende factoren de bouwkosten zijn zo'n 

12 gulden per kanaal. 

Het in mijn geval uit 12 kanalen bestaande meetsysteem heeft een 
schat aan informatie op geleverd de besparing door een betere 
afregeling van het systeem is zo tussen de 10 en 15 % en daarmee 
zijn in ieder geval de bouwkosten terug verdient. 


Fred Geerling 
tel 076-2200656 
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‚LL. 

1OmWAIT 
20P.$21;GOS.p;GOS.p;P.$6 

SOLINK BBO 

40X=°#01;Y=?#82 

50S=X+256"Y 

6OT=63B2+1 37545" 
7OM=255000000/T 

BOR, 

YOpDIM P(-1) 

toor 

110:BBO LDA@O;STA#80 

120 TAX; TAY 

130:BB1 LDA#BOO2:; AND@32; DNE BBI 
140:BB2 LDA#BOO2; AND@32; BEQ BB2 
150:BB3 INC#80; BEQ BB6 

160:BB4 LDA#BOO2; AND@32: BEQ BB5 


170 INK; BNE BB4 
180 INY; JMP BB4 
190:BB5 LDA#BOO2; AND@32; BNE BB3 
200 INX; BNE BBS 
210 INY; JMP BB5 


220:BB6 STX#61; STY#82; RTS 
230:BB7 LDA#80; EOR@S 

240 STA#BOO2; STA#80 
250 LDX#81 

260:BB8 DEX; BNE BB& 
270:BB9 LDA#BOOI; AND@128 


280 BEQ BB7 

290 __LDA#BO02;AND@64:BNE BB9 
300 RTS 

310] 


ROR. 
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—— 256 K DYN. RAMKAART EN/OF DISK —-— 


De prijzen van de "kleinere" dynamische ram-IC’s zijn momenteel dusdanig 
gekelderd, (41255 voor £1,4,50 per stuk oftewel 256 Kbyte voor f1.56,-), 
dat het steeds interessanter wordt om daarvan gebruik te gaan maken. 


De xx256 (k1 bit) dynamische ram-IC's hebben een nagenoeg identieke 
pinbezetting als de xxó4-rams. Het enige verschil zit in pin 1, die bij 
de xx64-typen niet is aangesloten en waarop bij de #x25é6 de negende 
adresiíjn (AS) zit. 


Met B van deze IC's zijn een paar interessante toepassingen te bedenken: 


— 256 K DYNAMISCHE RAMKAART 
geadresseerd als 16 blokken van 16 Kbyte elk, op 84000 — NIFFF, 


— 256 K RAM-DISK 
die geen aanslag pleegt op het pnorsale user-memory, maar via 
gee ige 1/0-adre: ring in het #B-blok extern kan worden 
uitgecodeerd op een aparte print. 





— Cembinaties wan beides biiwe. sz 


= 100 K RAM-DISK (Atom-made),met een EDOS-achtige driver. 
= 128 K DVN,RAM-KAART, B-voudig geadresseerd van ®4000 — #7FFF. 
= 28 K ongebruikt, om decodering eenvoudig te houden. 

afs 
= 160 K RAM-DISK (GDOS-mode,40 tracks,DD) eveneens met driver. 
= 64 K DYN.RAM-KAART, 4-voudig geadresseerd van ®4000 — B7FFF. 
— 32 K blijft ongebruikt. 


Er is bewust gekozen voor het geheugenbereik #4000 — #7FFF, omdat het 
vullen van #0000 - H#3FFF aet dynamisch (lees: TE levendig) geheugen 
vroeg of laat tot probleaen kan leiden: 


= Zero-page schakelen leidt vaak tot onvoorspelbare gebeurtenissen, als 
niet op allerlei mowilijke manieren dingen worden afgevangen. 

= #0400 — #OFFF is een ideale plaats om allerlei utilititeitsprogramma’s 
bij de hand te hebben. (Denk maar aan VDU-soft e.d.) 

— #1000 — MIFFF ís al sinds lang verheven tot de residentie van schakel- 
soft en diverse extra handigheidjes. Daar staat het prima, dus niet 
aan prutsen. 

= #2000 — #27FF wordt door de OOSsen meer of minder intensief gebruikt. 

= #2800 — M2BFF door de Fioating Point. Afblijven dus. 

= Bij het gebruik van zoveel dynamisch (ram-)geweld is het plezierig om 
de besturingsprogramma’s en utilities te kunnen opstarten vanuit een 
veiligetstatische raa-)ruinte, en vooral om daar cok weer zonder al te 
veel probìemen in te kunnen terugkeren. Daarvoor kan dan #2900 -— #SFFF 
en #0400 — #OFFF warden gebruikt. Is dat niet voldoende, dan hebben we 
altijd nog de beschikking over het gebied #8200 — #9FFF (voor de 
VOU-BOeras #BOOO — BIFFF). 


<35KkTDYNAMTSCHE RAMKAART/DISK J. VERMEER ATOM-N, Pp. 39 





NADEEL KLEINERE BANKEN: 


Was het voor de (oude) 64 K dn.ramkaart, met slechts 2 banken van elk 32 
Kbyte, voldoende om naast de adreslijnen AO t/m A14 en A15 als selecttie- 
lijn voor de “onderste” 32 K, slechts EEN bank-smitch-lijn te gebruiken, 
bij uitcoderen van 64, (96), 12B of 256 Kbyte in 4 (6), B of 16 blokken 
van 16 K is natuurlijk wel wat meer nodig. 





Rasisacdressering van blok #4000 — #7FFF: 

Hex.adres Binair adres 

#4000 — W7FFE 0100 0000 0000 0000 — Or1t LAtL Tt14 AIA 
ADRESSERING DYNAMISCHE RAMKAARTEN: 
ee Kbytes 
bik Hex.adres Binair adres 


© #00000 — BOIFFF 00 100100 0000 0009 0000 — OO 1OOf11 1A11 f1IT 1111 
1 _#04000 — #07FFF 09 l01100 0000 9000 0000 — OO tOLrIE tit ALTE Alit 
2 #0B000 — #OBFFF 00 140400 0600 0000 0000 — GO F1Otit Hiit tirrr 11ns 
3 #0CO0O — ROFFFF 09 111400 0000 0009 0000 — 09 Hitt KALE 1iiA ALLA 


Het raagsbied aag alleen geselscteerd worden indien de adreslijnen A15 
en AlA resp. O en t zijn. Dit moet resulteren in wen LAAG signaal tO), 
dat wordt toegevoerd aan het refreshnent-circuit van de ram-kaart, (vol. 
de AlS-lijn op de originele &4 K-kaart). Voor de adre: rzorging op de 
64 K-kaart kunnen de adreslijnen AO t/m A13 rechtstreeks imgestuisd 
worden. Aan de Al7- en de Alé-lijn kan een vaste hoge of lage waarde 
worden gehangen, afhankelijk ven de gekozen locatie binnen het 256 Kbyte 
bereik. De resterende adreslijnen (All& en A15) eoceten vorden verzorgd 
door het bank-switch-gebeuren. Bij 4 banken zijn daarvoor dus 2 switch- 
lijnen nodig. 





128 Kbyter 


blik Hex.adres Binair adres 

0 #00000 — #OSFFF 010 00100 9000 0009 0006 — A10 GO111 tit Hir 1111 
1 _#04000 — #O7FFF 910 Olt09 OG09 9900 0000 — GIO O1tis sit Kir dtti 
2 #08000 — #OBFFF O0 19100 0000 0000 0000 — OIO 1OF1t It 1411 1121 
3 80COOO — BOFFFF OIO 11100 0000 0000 0000 — OIO 1it41 IAAA HAA 1420 
A #10000 — BISFFF Oll OOHGO 0000 0000 0000 — Qf1 OOIEI 1ti1 HEL ELLE 
5 @14000 — SIJFFF O11 O1t00 9900 0000 9000 — OfL OLIAE LIL HEL ALLE 
& #18000 — BMIBFFF Ot1 10109 GO00 0099 GO0O — Ol1 HOFIL 1iit 1tIE 1it1 
7_®1C000 — MIFFFF Ol 11:09 0000 0009 0000 — O1f titEE HELL HAD 1AA1 


Voor de totaal-selectie van de ram-kaart en de laagste adreslijnen AO 
t/m AIJ geldt hetzelfde als bij 64 K. Aan de Al?-lijn kan n vaste hoge 
of lage waarde gehangen worden, afhankelijk van de gekozen helft van de 
256 Khyte. De resterende adreslijnen (A14 t/m A16) moeten worden aange 
stuurd door het bank-switch-gebeuren. Bij de B banken van deze versie 
zijn daarvoor dus 3 Iijnen nodig. 
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256 Kbytes: 





blk Hex.adres Binair adres 

0 #00000 — #OSFFF 00 00:00 0000 AOOO OOOO — OO GOIN HILL LTL 1411 
t #04000 — #O7FFF OA 0100 OOEO OOG OOG — OQ OIfAL ALLE LEL 1LIE 
2 #08000 — #OBFFF 90 10400 OOGO OGG 0000 — OQ 1OF11 UAL 1Til HLAL 
3 #0COOO — KOFFFF OO 11:00 0000 0009 0009 — OO HEFIL LIL IALL 1tit 
4 #10000 — MISFFF O1 OOLOO OGO OOOO OOOO -— Of OOFIL HI LEI 1L1L 
5 #14000 — HIJFFF Of 01300 OOGO 0OOO 0000 — Of OLLI TELL HAAL TELL 
& #18000 — #IBFFF Ot 10:00 OOOO 0000 0000 — Ol 1OP11 FALL FAId MELS 
7 _#1C000 — HIFFFF O1 11100 9900 OOGO 0000 — O1 ZUIL 1144 Ald 
8 #20000 — #2IFFF 10 00100 0000 0009 0000 — 10 TELL A14 1411 
9 #24000 — #27FFF 10 G1100 0000 0005 0000 -— TO Liet 1118 1111 
A #28000 — #2BFFF 10 10100 o000 0000 9000 — 10 E21 M1AN 141 
B #2C000 — #2FFFF 10 11:00 OGO0 0000 GOOG — 10 Tis LEAN 1421 
GC #30000 — RSIFFF 11 00:00 OGVO Q0O9 0000 -— 11 1111 MLE1 LA21 
D #34000 — AIIFFF 11 O1:00 QOOO 0009 0000 — IL OLIIL UIAt Lill Hitt 
E_ #58000 — #SBFFF 11 10100 0000 0009 0000 — 11 10411 1113 TIEL 2111 
F_ #3C000 — #3FFFF 11 11400 0000 0000 0OOG — 11 1AtAL TEAN EI3L LIE 


Voor de tataal-selectie van de ram-kaart en adreslijnen AO t/mAi3 geldt 
weer hetzelfde als bij 64 K en 120 K., Alle resterende adreslijnen (A14 
t/m ALI7) moeten nu door bank-switch-lijnen wor-den aangestuurd. De 1ó 
banken vragen daarvoor dus 4 ìijnen. 


Waarom nu dit hele verbaal pet al die enen en nullen, zult u zich 
inmiddels hebben afgevraagd. Ik ben me natuurlijk heel wel bewust, dat 
ík een aantal open deuren intrap, zonder daarbij veel wezenlijke 
technische informatie te verschaffen. Aan de andere kant heb ik de 
laatste tijd nogal wat belangstelling kunnen bespeuren voor de 
bovengenoemde zaken, Tach schijnt iedereen maaar op iedereen te wachten. 
Het ts bekend, dat een aantal clubleden ín het verleden zeer intensief 
met het dynamische ramgebeuren zijn bezig geweest (denk maar aan de 54 K 
kaart en het Ramdisk-verhaal van Michel van Leuven), maar niettemin is 
daar maar bar weinig van doorgesijpeld naar ons clubbiad. Daarin nu zou 
ik graag verandering zien. Niet dat er nu zonodig voltedig 
uitgekristalliseerde bouwontwerpen zouden moeten verschijnen, maar 
waarom laat niemand op dit gebied nu sens iets van zich horen (en zien) 
in Atom Nieus? 

Wellicht kan een ander de draad oppakken waar zijn voorganger hem in 
arren moede heeft laten glippen. Ik hoop dat er onder u zijn, die 
enigszins aangemoedigd door mijn verhaal, ook eens in dere materie 
willen duiken. Met hartelijke groeten. 


Jac Vermeer 
Delphinus 3 

5175 VB Loon op Zand 
tel. 04164-72275 
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ATOM LANDDAG IN DE BIT 27 APRIL 1991. 


Op 21 April was het dan weer zover, Atom landdag in de Bilt, 
ook deze keer was er weer heel wat te beleven. 


In het totaal waren er 9 Atoms aanwezig en 19 Atomleden en 
kzelf. Ook was er weer een Archmedes sarwezig . 


Dhr, 5. Geene (reso Brabant Oost) had een Atom in fuil 

colour meegenomen, d.w.z. de Rtom in kleur via de BO 
kolomskaart en de kleurenkaart. Deze Atom was aangesloten op 
een CGA, montor, Scart monitor en een C.U.B.S. momtor. 

De 80 kolomskaart geeft alle kleuren aan (RGB), de Atom zelf 
(T‚U, norm voor kleuren) geeft het verschil tussen de 
kleuren aan (signalen V, R-V, B-W). Ik zelf vond het heel 

moo en interessant om te zien want ik had nag noot de Rtom 
in kleur gezien. Maar meer hierover volst nog ‚n een artikel 

in Atom Nieuws door Dhr, 5. Geene. 


Dhr. Porcelein (regio Noord Holland) had een Acorn computer 
uitt lang vervlogen tijden meegenomen. Dit is volgens zijn 
zeggen een van de voorlopers van de huidige Atom, hij heeft 
o.a. Ik ram, 1/2 k rom, een via, een hexadecimaal toetsen- 
bord, een display en aansluiting voor een datarecorder. Je 
kan er zelfs spelletjes mee doen. Ook dit was zeer 
interessant om te zien, 


R. Leurs (regio Limburg) heeft een HP-toetsentbord (deze 
heeft M. van Leuven uitgedeeld op de Atom landdag van 3 
november jl) aangesloten op zijn Atam aan de 8255 PPI, Ook 
hierover volgt natuurlijk een artikel in Atom meuws. Verder 
toonde hij zijn meuwe klok in de Atom. 


Dhr. J Vermeer (regio Brabant Oost) had ook een nieuw 
toetsenbord aangesloten op de matrix, parallel aan het Atom 
toetsenbord en kan daardoor beide toetsenborden tegelijk 
gebruiken. Speciaal was dat hij een nuttig gebruik ontdekte 
van enkele “lege” plaatsen in de matrix. Hij betoofde een 
artikel in Atom Nieuws. 


Dhr. 8. Tossaint had een nieuw ontwerp van de Atom getoond. 
Dit ontwerp bestaat vit U printen op eurokaart formaat, 1 
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print voor de processor, |l kaart voor het geheugen. 1 kaart 
voor het videobeeld en 1 kaart voor 1/0. De geheugen en 
processorkaart waren al volop in werking te bewonderen. De 
1/0 en video kaart werden als ontwerp duidelijk aan 
belangstellenden getoond. 


Kees van Oss toonde zijn muis nogmaals, maar nu met een 
geheel werkend tekenprogramma. Dit geeft de Atom natuurlijk 
een zeer profesioneel karakter. Zijn tekenprogramma HMD 
staat uiteraard ook in Atom Nieuws beschreven. 


Helaas waren enkele Rtoms er al weer van door toen ik hun 
eigenaren om meer tekst en witieg te vragen over hun 
aktiviteiten, maar ik hoop dat ik hen de volgende keer aan 
de tand kan voelen. 


En tot stot had Dhr. H. Derksen (regio Arnhem) zijn 
Archimedes weer meegenomen: ondanks dat hij al vaker met 
deze snelle en grote broer van de Riom aanwezig was, trok 
hij ook weer veel toeschouwers. 


Zoals uv kon lezen was er weer heel wat (nieuws) te zien op 
deze landelijke bijeenkomst. Als u er met bij was, of als 

u nog geen enkele landdag hebt bezocht, moet v in het 
komende najaar toch eens overwegen om te komen, Echt waar, 
het loont de moeite, zowel voor beginners als voor 
gevorderden! 


Tot de volgende keer, groetjes Pascalle van Hees ! 
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JOYSTICK /KEYBOARD DRIVER 


Ik wil voor diegene die nog steeds geen muis hebben aangeschaft 
(ja, die mensen zijn er!!), een hulpprogramma uitbrengen waarmee 
je alle voor de muis geschreven programma’s ook met joystick of 
toetsenbord kunt gebruiken. 

Het is een interrupt gestuurd programma dat afhankelijk van de 
beweging de X, Y en Z variabelen aanpast . 

Omdat de joystick maar een vuurknop heeft heb ik de vuurknop als 
linker muistoets en de spatiebalk als rechter muistoets 
gedefinieerd. De bewegingen zijn als volgt : 


Links Kael 
Rechts NEX+1 
omhoog Y=Y+1 
Omlaag Y=Y-1 
Vuurknop los, Spatiebalk los z=0 
Vuurknop in , Spatiebalk los zel 
Vuurknop los, Spatiebalk in z=2 
Vuurknop in , Spatiebalk in 2-3 


Even een korte uitleg over de toetsenscan routine. 
De scanroutine gebruikt 2 poorten nl. #B000 en #BOO1. 
Aan poort #B000 zijn 2 funkties toegekend, nl. 


bit 0 t/m bit 3 -> Kiezen van een toetsenbord rij, 
bit 4 t/m bit 7 -> Instellen van een grafische mode. 


In ons geval gebruiken we alleen bit O0 t/m bit 3. 

Wanneer we in het schema kijken zien we dat deze bits als input 
voor een 7445 worden gebruikt. Een 7445 is een Binair naar 
Decimaal converter. D.w.z. dat er op de ingang een binair getal 
van CQ t/m 9 gezet wordt, wat resulteert in een van de tien 
uitgangen. De uitgangen van de 7445 worden volgens onderstaande 
tabel aangestuurd : 





POORT #B000 Ï UITGANG 7445 
BIT 3 2 1 0 DEC. PEN 2 3 4 5 6 7 9 10 11 | 


1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Om dus een bepaalde toets te scannen, kijken we in het schema op 
welke plaats de toets zit en op welke uitgang van de 7445 deze 
toets aangesloten zit. Uit bovenstaande tabel lezen we dan de 
decimale RIJ-WAARDE die op poort #B000 gezet moet worden, Deze 
RIJ-WAARDE gebruiken we later om de gewenste rij te selecteren. 


Poort #B001 wordt in zijn geheel gebruikt voor de toetsenbord 
matrix. Deze poort is een inputpoort. Als we dus een gewenste 
toets willen scannen, kijken we in het schema op welke kolom deze 
toets zit aangesloten. Het kolomnummer komt overeen met een 
bitnummer van poort #B001. Het bitnummer komt weer overeen met een 
decimale KOLOM-WAARDE. Deze KOLOM-WAARDE gebruiken we later om de 
gewenste kolom te selecteren. 


We kunnen nu de rij en de kolom van de gewenste toets selecteren, 
wat betekent dat we uit de toetsenbord-matrix terug kunnen lezen 
of deze toets ingedrukt is. 
Hoe gaat dit in zijn werk? 


Als eerste zetten we de RIJ-WAARDE op poort #B000 waardoor een 
uitgang van de 7445 geselecteerd wordt (OV op de uitgang). Daarna 
gaan we in poort #BOO1 kijken of we de OV terug kunnen lezen. Is 
dit het geval dan is de toets ingedrukt, zoniet dan is er geen of 
een andere toets ingedrukt. 


Voorbeeld: 

om te kijken of de toets "E" ingedrukt wordt, zoek ik eerst de 
bijbehorende RIJ-WAARDE op in het schema. In dit geval zit de "Er 
op pennummer 3 van de 7445 wat volgens de tabel overeenkomt met de 
RIJ-WAARDE 2. 

Nu moet ik de KOLOM-WAARDE bepalen. In het schema zit de "E" op 
PB3, dit is dus bit 3 van poort #B001 wat overeenkomt met de 
decimale waarde 8 (2“3). 

Nu zet ik de waarde 2 op poort #B000. Daarna ga ík op poort #BOO1 
kijken of op bit 3 een nul staat. Zo ja, dan is de "E" ingedrukt. 


In het pragramma lees ík de eerste rij (penl van de 7445) van de 
toetsenbord-matrix uit omdat op deze rij de joystick aangesloten 
zit. Wanneer je dus een andere toets wilt gebruiken om bv naar 
links te bewegen, dan zoek je hem op in de matrix en kijkt welke 
waarde op de 7445 gezet moet worden en op welk bitje van poort 
#B001 we de toets terug kunnen lezen. Deze waardes verander je dan 
in het programma, simpel nietwaar? 


De beweegsnelheid van het pijltje is in te stellen door de waarde 
van de timer die een interrupt geeft te veranderen. 


Het resultaat van de joystick-driver mJOY is hetzelfde als die van 
de muis-driver mINTER. Alleen kun je met de joystick lang niet zo 
nauwkeurig werken als met de muis. 


Idee? 

Zoals je uit bovenstaand verhaal kunt opmaken worden er 4 bits 
gebruikt om een rij te selecteren. Met deze 4 bits zijn dus 16 
(2“4) rijen te selecteren. Er worden maar 10 rijen gebruikt, dit 
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betekent dat er nog 6 rijen x 6 kolommen = 36 extra toetsen 
aangesloten kunnen worden wanneer de 7445 vervangen wordt door een 
16 uit 4 decoder bv. de 74LS156. 

Dit biedt mogelijkheden voor een ander toetsenbord, bv. een IBM 
toetsenbord. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld de functie- 
toetsen op de extra plaatsen te zetten. Om het geheel te kunnen 
gebruiken moeten we echter wel een programma ontwikkelen dat de 
extra toetsen scant. Misschien een idee voor een extended 
keyboard-driver? 


Groetjes Kees van Oss. 


OPRGEP AAN ASSEMBLER-PROGRAMMEURS. 





eensonamzsenn 


Bij mijn werkzaamheden als audio-visueel programmamaker komt het 
voor dat ik thuis ruw materiaal verwerk tot een proefmontage. 

Een en ander geschiedt met behulp van twee gewone videorecorders, 
waarbij dan op het juiste moment snel op de opnameknop moet 
worden gedrukt, en gat is niet zo'n erg mooie arthode. 

Het líjkt mij beter om dit proces te automatiseren. 

De beste manier daarvoor lijkt mij via de afstandbedieningen, dan 
hoeft er niet in de videorecoders te worden gesoldeerd, en is het 
systeem universeel toepasbaar. 

Om een en ander te realiseren ben ik op zoek naar een snelle 
assembler-routine, die een poortlijn uitleest en de gevonden 
waarde in het geheugen van de ATOM plaatst. 

Daarnaast is een routine nodig, die deze informatie weer naar wen 
poortlijn toestuurt. Op deze manter wil ik de ATOM leren lezen en 
imiteren. 

Ik wil graagin kontakt komen met mensen die in deze materie 
ervaring hebben opgedaan. 

Met vriendelijke groet, 


Fred Geerling 


Tramsingel 108a 
4814 AH Breda, tel. 076-2004656. 
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G-DOS PROBLEMEN 


Een ervaring rijker en een íllusie armer. Dat ben ik na het bezoek aan 
de laatstgehouden Atom-landdag op 27 april 1991, 

De ervaring, die ik rijker ben geworden, bestaat uit de realisatie, dat 
we met zijn allen niet meer in staat blijken het nivo waarop de 
clubleden van enkele jaren geleden opereerden, te evenaren, laat staan 
voor de dag te komen met nieuwe dingen, die de oude doen verbleken. 

De illusie, die ik fin rook zag opgaan had eigenlijk met hetzelfde 
fenomeen te maken: de verwachte expertise, met name, die ik zelf 
dringend van node had om mijn problemen met de GDOS-kaart op te lossen, 
heb ík niet kunnen vinden. Integendeel, een groot deel van de tijd die 
ik in De Bilt doorbrachc heb ik gecracht anderen, die met gelijksoortige 
problemen worstelden te helpen, overigens met tamelijk magere 
resultaten. 

Wat mij als relatief jong lid van de club (iets meer dan een jaar) het 
meest bevreendde, was het feit dat met een aantal getalenteerde 
clubleden ook een hoeveelheid kennis en vooral materiaal en documentatie 
vertrokken schijnt te zijn. 

Zijdelings heb ik natuurlijk gehoord van diverse strubbelingen in het 
clubgebeuren. Srrubbelingen die nagenoeg onveranderlijk resulteerden in 
het opstappen van diegenen die zich (al of niet vermeend) tekort gedaan 
voelden, 

Wat ik daarbij niet kan begrijpen is het feit dat een aantal van deze 
clubverlaters diverse zaken met zich meenamen, waar een groot aantal 
leden erg goed gebruik van hadden kunnen maken. Nog minder begrijp ik 
het klaarblijkelijke onvermogen van de achterblijvers, de vertrekkers 
ervan te kunnen overtuigen, dat deze gang van zaken eigenlijk niet 
strookt met onze clubmentaliteit. 

Niets was meer voor de hand liggend geweest, dan dat men de eer aan 
zichzelf had gehouden en de diverse ontwerpen, print-films, ideeen en 
notities had achtergelaten ten gerleve van de (toen nag) enkele 
honderden “gewone” leden, De niet zo professionele amateurs, die van de 
problemen in de top nawelijks of geen weet hadden, maar wel steeds 
ontzettend blij waren als ze in Atom-Nieuws weer eens iets tegenkwamen, 
dat ze zelf nooit hadden kunnen bedenken, laat staan ontwikkelen, 

Ik denk niet, dat al die corifeeen zich valdoende gerealiseerd hebben, 
hoe afhankelijk de overgrote meerderheid van de clubleden altijd geweest 
is van juist hun ideeen, hun vaak zeer spitse vondsten. Jammer, want 
hoewel zij zelf het hele Atom-gebeuren als een afgedane zaak schijnen te 
beschouwen, is dat voor velen van ons nog steeds niet het geval, 

Ik hoop met het bovenstaande pleidooi de oude Atom-rotten, dus diegenen 
die al sinds jaar en dag met de club meelopen, er enigszins van 
overtuigd te hebben, dat het alsnog zinvol zou kunnen zijn, contact op 
te nemen net die ex-leden, waarvan bekend is dat ze over voor de club 
waardevol materiaal beschikken, om te proberen die dingen alsnog weer 
binnen de club ce krijgen. Misschien is het dan zelfs mogelijk weer wat 
meer expertise In eigen huis op te bouwen. 

Zo, dat is eruit. U hebt waarschijnlijk al wel begrepen, dat een en 
ander me erg hoog zat en dat ik het hoog tijd vond dat hierover eens wat 
gezegd (geschreven) werd. Voorlopig is dit alles wat ik erover kwijt 
wil, want per slot van rekening staat er boven dít artikeltje niet 
»kankeren over de club" maar "GDOS-probleme 





GDUS PROBLEMEN ERMEER ATOI p- 97 


Het gaat dus over de alom tegenwoordige problemen met de G-DOS-kaart, 
naar aijn mening, samen aet de schakelkaart en de VDU-80 de 
schitterendste prestaties, die binnen de club geleverd zijn. Jammer 
genoeg gelanceerd op een hoogst ongelukkig tijdstip. Want helaas heeft 
de ontwikkeling van de Z80-kaart (een even voortreffelijk ontwerp) de 
verdere uitkrístallisering van de G-DOS geen goed gedaan. 

Hoe dan ook, klaarblijkelijk ontbreekt het fn de club niet alleen aan 
mensen. voor wie het G-DOS-gebeuren gesneden koek ís, maar ook de 
documentatie daaromtrent laat nogal wat te wensen over. Ik leid dat af 
uit al mijn ontmoetingen wet G-DOS-geruikers (“pure” G-DOS, dus niet ín 
combinatie met CP/M e.d.), die vrijwel unaniem problemen hadden of 
hebben om deze kaart betrouwbaar draaiend te krijgen, of, wat eigenlijk 
nog veel erger is, draaiend te houden. Ikzelf sta voor {anense raadselen 
met een G-DOS-kaart, die na ongeveer een half jaar trouwe dienst de pijp 
aan Maarten gaf en nu niet meer tot werken te bewegen ís. Toch lijkt het 
mij sterk, dat er onder de huidige leden geen mensen meer zouden zijn, 
die wel degelijk deze problemen zouden kunnen oplossen. Toen fk zo’n 
kleine anderhalf jaar geleden de stapels Atom-Nieuws kreeg toegespeeld 
en me verlekkerde in al het moois, dat ik daarin tegenkwam, knipperde ík 
van tijd tot tijd van puur ontzag met de ogen als ik de verhalen las 
over onoplosbare problemen, die dan toch maar na noeste arbeid werden 
opgelost. Daarbij speelden scoops en andere voor mij onbekende apparaten 
een grote rol, en wat meer was, steeds kreeg [k de indruk dat ík hier te 
maken had ret wensen, die wisten waar ze over spraken, die wisten wat ze 
deden. En, eerlijk gezegd, een heleboel van de namen, die ik met het 
grootste ontzag steeds opnieuw onder de artikelen zag staan, heb ik op 
de door mij bezochte Atom-dagen nog steeds horen gebruiken, niet als in 
memoriam voor ex-clubleden, maar gewoon omdat ze net als ík, daar 
aanwezig waren. Ik ben ze toen toch win of meer gaan afvragen, of we, 
zelfs op een landdag, die je toch als een sociaal gebeuren mag 
beschouwen, niet zodanig individualistisch bezig zijn, dat van enige 
hulp aan de prutsers in de marge (zoals ikzelf) geen sprake meer is. 
Daarom stel ik voor, dat allen, die zich wet G-DOS problemen 
geconfronteerd zien de koppen eens bíj elkaar steken, en dat de 
ongetwijfeld nog steeds onder ons aanwezige specialisten zich kenbaar 
maken, om gezamenlijk het G-DOS-gebeuren goed van de grond te krijgen, 
ook voor degenen die wat minder ver zijn In hun atomaire kennis. 

Hoe dat zou moeten gebeuren, daarvan kan ik me nu nog geen voorstelling 
vormen. Voorlopig zou het misschien het meest zinvol zijn een 
inventarisatie te maken van alle voorkomende problemen, Daarbij wil Ik 
niet alleen een beroep doen op de clubleden die net als ik nog volop 
worstelen, aaar vooral ook op degenen, die soortgelijke moeilijkheden 
fnmiddeis hebben overwonnen. 

Ik nodig iedereen, die het net mij eens is (of helemaal oneens), uit, 
zijn of haar reactie kenbaar te maken, middels een brief aan mijn adres 

dan wel aan Atom-Nieuws, Het laatste zou in teder geval weer voor wat 
copij zorgen. Bij voldoende reacties wil ík graag de totale bevindingen 
resuneren en publiceren in ons clubblad, en misschien dat het een en 
ander kan resulteren in een voor ledere GDOS-gebruiker hanteerbare 
oplossing, desnoods via een landelijke G-DOS-dag! 


Jac Vermeer 
Delphinus 3 
5175 VB Loon op Zand Tel. 04166-22225 
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ELECTRON NIEUWS 


Onder redactie van: Roland Leurs 


In dit stukje Electron Nieuws moet ik nog eens terug komen 
op mijn artikel in het vorige nummer van Atom Nieuws waar ik 
de aansluitingen gaf on de Electron op de SCART plug aan te 
sluiten van een kleuren televisie. Ik kreeg namelijk een 
reactie van Sjaak Geene die zo zijn bedenkingen had over 
mijn manier van aansluiten. Hij schreef 


De RGB outputs van de Electron zijn TTL niveau, dus ongeveer 
4 Volt, via 68 ohe (zie schema van Electron). De inganas- 
weerstand van de televisie ìs 75 oha. De ingangsspanning zal 
dus ongeveer 2 Volt zijn ipv. 0,7 Volt zoals gewenst is. 

Het zou dus kunnen dat de televisie er last van heeft en er 
vervorming optreedt, 

In bijgaand schema is een suggestie gegeven oa de niveau's 
aan te passen. 


Verder de SYNC, dit is ook TTL niveau, maar ongebufferd. 
Terwijl de ingangen pin 16 en pin 2Ò van de SCART beiden 75 
cha zijn, wordt er 37,5 ohe aangesloten op een TTL witgana 
van een LS86 (wet van ohm: 4 V / 37,5 ohm = 106 mA). Dat is 
met zo best, dat signaal moet dus gebufferd worden. 

Ook dat is getekend in een schema, maar het is nog 
gemakkelijker om direct de CVBS wilgang op de tulp-plug te 
gebruiken en deze op pin 20 aan te sluiten, het nrveau is 

dan precies goed. Bovendien kan volgens mij (Sjaak dus) pin 
16 via een weerstand van ê70 ohr aan de 5 Volt gelegd 
worden, Dan koat er ongeveer 1 Volt over de 75 ohm ingangs- 
weerstand, wat voldoende moet zijn om de televisie op ROB te 
schakelen. Als pin 20 alleen wordt gebruikt voor sync ingang 
mag het niveau maar 0,4 Volt zijn, dus TTL niveau Is veel te 
hoog. 


Tot zover deze lezing van Sjaak Geene. Nadat ik deze reactie 
had gekregen heb ik alles toch maar eens nagemeten met een 
scoop en de signalen vanuit de Electron zijn inderdaad wat 
aan de hoge kant. Dus heb ik alle komponentjes die in het 
tweede schena staan bij elkaar gezocht en heb de schakeling 
uitgeprobeerd net een kleine wijziging: ik heb om persoon- 
lijke praktische redenen pen 16 niet via de weerstand aan de 
5 Volt gehangen, maar net zoals vroeger doorverbonden met 
pen 20. 

De niveau's zijn door de weerstanden omlaag gehaald, iets 
dat hoogst waarschijnlijk de levensduur van de televisie ten 
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gunste komt, terwijl (op aijn toestel) het beeld evengoed 
mooi blijft, 


Een en ander over kleuren en RGB zult u hoogstwaarschtijnlijk 
ook nog ergens anders in dít nummer van Atom Nieuws tegen- 
komen in een artikel van Sjaak zelf, 


Van Henri Derksen kreeg ik op de Atom Landdag in de Bilt op 
27 april j.l. ook een gelijksoortige reactie op dat zelfde 
artikel en hij gaf me ook een suggestie om de Electron op 
een SCART plug aan te sluiten. Beter nog, hij gaf me een 
tekstfile van ongeveer 40 Kbytes lane met daarin een hele 
serie aansluitingen voor allerlei Acorn computers van Aton 
tot Archimedes net allerlei randapparaten zoals monitoren, 
printers, modems, etc, 

Aangezien Henri me die file kon geven op alle denkbare dos 
formaten behalve Atom Dos, heb ik deze file in mijn bezit op 
MS-Dos formaat. Op dit moment kan ik die file nog niet 
omzetten naar Atom Dos dus kunnen we die file ook niet mee 
sturen op de regio schijf. Er wordt echter wel aan gewerkt 
en hopelijk kunnen we in het volgende nummer van Atom Nieuws 
alle kabel aansluitingen van de Acorn familie op een nette 
manier presenteren 


Om toch even een indruk te geven van dat verhaal is hier 
onder een stukje afgedrukt om de Electron RGB te verbinden 
met SCART: 


KABELS voor SERIELE- en PARALLELLE ConputerDataCoemunicatie. 
Versie 100 d.d. Ol-10-1990 (c} Henri ThG, Derksen. Vrij te 
vermenigvuldigen voor Niet Comercieel gebruik. Schade door 
fouten. verkeerd aansluiten, beschadiging van interfaces en 
poorten ligt geheel bij de gebruiker. TIP: Zet steeds de 
apparatuur UIT alvorens iets aan te sluten! 


TTL RGB Analoog RGB 


Acorn BBC/Electron <> Philps CM 8833 RGB Kleurenmonitor, 
Acorn RGB Kleurenmonitor of 
elke TV c.a. video met Scartaan- 
slurting. 


6 Polige 270 Graden DIN Scart 
connector Male connector Male 


Pin Pin 
O1 Hood D--R27O Qhe--> 15 Rood (Weerstanden 1/8 Watt) 
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O2 Groen >--R270 Ohm--> Il Groen 


03 Blauw >--R27O Ohm--ò 07 Blauw 

0d CSYNC Denen Ie-=-d 20 Synchronisatie / Video In (CVBS) 
==) 16 Fast Blanking 

= 05 aarde Blauw 

O9 aarde Groen 

— 13 aarde Rood 

17 aarde Synchr. / Video 
— 18 aarde Fast Blanking 
04 Audio aarde 

> O2 Audio Links 

i--==> O6 Audio Rechts 












05 0 VDC 


PL 16 
BBC PCB 


Zeifde Schema als in 'ASTERISK® 04.03.13 Mei 1986. 
m.u.v. de gelvidsumtbreiding welke door mij is bedacht. 


Deze verbindingen heb ik in de praktijk getest en werken 
feilloos. Met dit totale kabel arsenaal kun je mijns inziens 
bijna elke datacommunicatie-verbinding de baas. Voor 
eventuele reacties kan men mij bellen op 085-455485. 


Met vriendelijke Acorn ComputerDataCommunicatieGroeten van: 
— Henri Th.G, Derksen — 
Rest mij tot slot Sjaak Geene en Henri Derksen te bedanken 


voor hun reacties. Ik hoop dat dit artikel wat kleur brengt 
in het gebruik van de Electron. 







Om de waarheid te zeggen Frank, ik 
denk dat mijn leven weinig inhoud 
zou hebben zonder Truus, de 
kinderen en natuurlijk 
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| ATOMIC MOUSE DRAW 


Hey guys, daar ben ik dan met het eerste, voor de muis, geschreven 
programma. Het is een tekenprogramma genaamd Atomic Mouse Draw. 
Het is een modulair opgebouwd tekenprogramma dat naar wens kan 
worden veranderd of uitgebreid. 


Voor het draaien van het programma heb je het volgende nodig: 


—= PCHARM 

= GAGS 

= Schakelkaart Operating System 

= Geheugen vanaf #2800 — #9FFF 

= Muis, (aangesloten als in A.N. 1 jaargang 9 beschreven wordt) 
= Muisdriver, Ik gebruik mINTER (zie A.N. 1 jaargang 9) 


Het menuscherm laat een aantal iconen zien waaruit we kunnen 
kiezen. Er zitten nog een aantal lege plaatsen in die naar 
believen kunnen worden ingevuld. Als eerste wil ik even de iconen 
van het menuschern verklaren. 

Het menuscherm ziet er als volgt uit : 
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Over het menuveld beweegt een pijltje. Plaats het pijltje in het 
te kiezen vak en druk dan op de linker muistoets. 


Wanneer je op de rechter muistoets drukt als het pijltje op het 
scherm staat, ga je naar het menuveld, 
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Om een foutief ingegeven beginpunt opnieuw te kunnen kiezen moet 
je op de rechter muistoets drukken. 


Hieronder volgt een uitleg van de verschillende keuzes die je kunt 
maken. 


Al-A4 worden nog niet gebruikt en zijn vrij voor verdere 
uitbreidingen. 


VAK B : 

Bl : Kies kleur wit, 

B2 : Kies kleur inverteren, 

B3 : Kies kleur zwart, 

BA : Teken met spuitbuseffect, 

B5 : Teken uit de losse hand, 

B6 : Trek een rechte lijn vanuit een punt naar een ander punt, 
B7 : Trek een horizontale lijn, 

B8 : Trek een vertikale lijn. 


Wanneer een kleur uit vak Bl t/m B3 wordt gekozen, wordt deze 
kleur vastgelegd als de huidige kleur. Om te kunnen tekenen moet 
een van de opties B4 t/m B8 worden gekozen. 


Laad een tekening van schijf, 


C2 : Bewaar een tekening op schijf, 

C3 : Inverteer gehele scherm, 

C4 : Wis gehele scherm, 

C5 : Schuif de tekening 8 puntjes naar links op, 
C6 : Schuif de tekening 8 puntjes naar rechts op, 
C7 ;: Schuif de tekening 8 puntjes naar boven op, 
C8 : Schuif de tekening 8 puntjes naar beneden op. 


Bij de keuzes Cl en C2 kun je, wanneer je onderaan het scherm een 
ander drivenummer kiest, een tekening vanaf een andere drive 
binnenladen. 

Let op vak C4, wanneer dit vak gekozen wordt is het pech, alles 
weg. 


Voor de keuzes Dl t/m D32 geldt hetzelfde als voor de vakken Bi 
t/m B3. Wanneer een van de vakken gekozen wordt zal het gekozen 
paintpatroon als huidig worden bewaard. Een uitzondering is dat er 
nu teruggegaan wordt naar de tekening waardoor er meteen vlakken 
kunnen worden gevuld met dit patroon. 
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VAK E : 

El : Teken een cirkel, 

E2 : Teken een cirkel en vul deze met het huidige 
paintpatroon, 

E3 : Teken een rechthoek, 

E4 : Teken een rechthoek en vul deze met het huidige 


paintpatroon, 
Bij de vakken El en E2 moet je het middelpunt van de cirkel 
kiezen. Daarna kies je de diameter. 
Bij de vakken E3 en E4 moet je de linker onderhoek van de 
rechthoek kiezen. Daarna wordt de breedte en de hoogte gekozen. 
E5 t/m E8 zijn nog vrij voor verdere uitbreidingen. 
Het ligt nog in mijn bedoeling om een blok copieer-routine en een 
blok spiegel-routine in het programma op te nemen. Deze zijn 
echter nog niet af. 
Tot zover Atomic Mouse Draw. Veel tekenplezier !!!! 


Groetjes Kees van Oss. 


Nee, dat noem ik een vlieg. Ik 
Zeg, san watu hoog B heb namelijk de computer nog 


miet aangezet. 
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rk TO MST read 


MRAGEBOBEN t „e ‚a,b, : 


Twee 


door 


E‚Sanders, Rosslag 13 6049 BE Herten, 


CEVRMAGD : 


{ 2 » complete ATOM-systemen in heel perfecte staat , 
ieder bestaande uit : 
2 TEAC-drives ( 720 kb en 1 TEAC-drive 560 kb; 
omschäkelbaar : ATOM, GDOS, CP/M , alle formaten; 
schakelende voeding; 
aansluiting voor MDCR; 
nieuwe -club-schakelkaart; 
80 kol.clubkaart , omschakelbaar; backplane; 
geheel in fraaie *” IBM “"-kast; 
monitor ( groen }. 


tel. 04750 — 50401. 


Een ( evt. "lege" ) GDOS-kaart. 


door : W‚Truijen, Heppersteenweg 50 B-5680 Maaseik 
tel. 09-3211564792. 





MAREA ENER OU DET VOLGEDOE DONNER MAER 


wellicht : 


Indien dan geheel zonder virus : de Combikaart met 
battery-backup; 

Een overzicht van de bekende en reeds uitgevoerde 
wijzigingen aan de GDOS-kaart; 

Een oproep en suggestie voor een 1-kaart-MINI-ATOM 
voor besturings-doeleinden. 


e.a. 7 
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REGIO-ADRESSEN. 


Wilt U lid worden van de ATOM COMPUTER CLUB >. 

Neem dan contact op met de penningmeester van de regio waar U bij 
ingedeeld wenst te worden. Deze kan U inlichten omtrent. het 
lidmaatsc hap; . - n 


Regio “TWENTE E 
G.J.Noorland, Prinses trenmeg- 4 7435 DE Schalkhaar. 2 
2529: 7 





Regio DEN-HAAG: : 
Tir, baaver., : LcCouperusstraat 6, 2274 xP- Voorburg: S 
telf. 0070-862504. 


Regio ARNHEM : B 
J.Hartog, Keyenbergseweg 60, 6871 WK Renkus, 
tel. 08375-13757. 


Reg io ZEELAND 2 M 
E.Gijssel, Ruysdaelstraat 6, 4462 AD Goes. 
tel … 01190-32557. 


Regio: SBRABANT-O0ST : - 7 N 
3.Teulings, Ks Boormansstraat 54, 25224 GL Den Bosch. 
tel. 0735-212888. : - N - 
Regio LIMBURG : = 

JsColen, Provinciale weg-Z 27 6438 BA Cirsbeek. 

tel. 04492-19557. . 


Leden die behoren tot ‘opdeneven regio's, ‘danwei regio: 5 ‘die conform 
de “statuten geen lid meer zijn van de ‘federätie, worden in verband 
net de financ. administratie en de verzending van ATOM- NIEUWS „door 
de federatie toegewezen aan de nabije regio's. _ 
Zo men tegen deze indeling bezwaar heeft, om welke reden dan ook, 
kan men de regio van eigen -keuze opgeven aan de penningmeester van 
de federatie: F.Rutten , zie de pagina van de federatie in dit 
Dlad. 

Bijhet aangaan van het: Hidmaatschap kurt U de contributie over 
vaken op de Tekening van Ge federatie, Verneid hiefbij ruwt. volledige 
raam, en adres , alsmede evt. de regio waarbij U wenst teworden 


